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INFORMATIONS TECHNIQUES

que pour eau froide et limite ainsi les démarrages du compresseur ou 
du générateur. 
MATERIAUX
Modèles GBF:

Modèles WBF:

à circuit fermé hygiénique.

REVÊTEMENT EXTERIEUR
Type PVC de couleur grise.
ISOLATION

thermique. 
GARANTIE

PDC

DISPONIBLES EN

STOCK

ACIER Modèle
Classe

EXTÉRIEURINTÉRIEUR

100 C

200 C

BALLON PRIMAIRE PDC GBF

EXTÉRIEURINTÉRIEUR

100 C

200 C

C

500 C

500 (B) B

800 C

1000 C

POLYWARM® Modèle
Classe

EXTÉRIEURINTÉRIEUR

100 C

200 C

BALLON PRIMAIRE PDC WBF

EXTÉRIEURINTÉRIEUR

100 C

200 C

C

500 C

500 (B) B

800 C

1000 C
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Voir chapitre support technique pour les 

exemples d'installation
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BALLON PRIMAIRE PDC GBF/WBF

Volume Poids H H1 H2 H3

[lt] [Kg] [mm]

100 23 990 1100 210

200 180 1290 210 1090

280 280 820

500 1800 1000

800 788 110 900

1000 987 1000 2230 1"1/2

Volume Poids H H1 H2 H3

[lt] [Kg] [mm]

100 23 990 1100 210 711

200 180 1290 210

BALLON PRIMAIRE PDC GBF/WBF - CLASSE B

Volume Poids H H1 H2 H3

[lt] [Kg] [mm]

500 (B) 1810 1000

Pmax Tmin/Tmax

®


