
96

Modèle

Surface 
Classe

[m2]

BOLLY® 1 AP WC
800 1,1 B

1000 1,3 B

1500 1,8 B

BOLLY® 1 AP WC M1
800 2,7 C

1000 C

1500 3,8 C

UTILISATION

industrielles.

les raccords et la bride sont alignés pour une installation 
simple et rapide. 
MATERIAUX

L’échange thermique est assuré par 1 serpentin fixe en acier 

ISOLATION
Modèles WC: Jaquette souple en fibre de Polyester classée 

et film PVC gris.
Modèles WC M1: Jaquette souple en fibre de Polyester. 

PROTECTION CATHODIQUE

GARANTIE

ACCUMULATION

E.C.S. 

POLYWARM® 

ECHANGEUR

POLYWARM®

ALIGNÉ
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® 1 AP WC - 
®

HEAT MANAGER®

Thermoplongeur 

2

3

Anode électronique

voir 

Plateau de buse

Pour résistance 
électrique voir 

THERMOPLONGEUR ÉLECTRIQUES
MONOPHASÉ TRIPHASÉ

2 4 5 6 9

Volume
intéressé par le 
thermoplongeur 

électrique [lt]

Temps de chauffe avec thermoplongeur électriques Temps de chauffe avec thermoplongeur électriques 

800 279 187 83
1000 309 232 103
1500 229

ACCESSOIRES
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A

B

C

D Connexion pour thermoplongeur électrique

E

F

G

K

M

P Vidange

® 1 AP WC - 
®

Les valeurs de volume net selon la norme EN 15332 sont indiquées sur l'étiquette du produit.
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Volume brut Poids H H1 H2 H3 H7

[lt] [Kg] [mm]
800 789 101 1181

1000 1038 2192 89 389 1279
1500 389 109

Volume brut Poids H8 H9 H12 K P

[lt] [Kg]
800 789 1378 1788 1" 1"

1000 1038 1309 1819 1" 1"1/2
1500 389 Øi300/Øe380 1"1/2 1" 2"

à la place des pieds, d’une «jupe» 
spécialement étudiée pour faciliter 
la manipulation des appareils avec 
transpalettes.

Pmax Tmax Pmax Tmax
800 10 bar

90 °C 12 bar 110 °C
8 bar
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inférieur [m2]

800 2,7

1000

1500 3,8

INFÉRIEUR

t2

t1

T1

T2

Les paramètres sont les suivants:

® 1 AP WC

Débit 
primaire

avec un primaire selon T1

Puissance maximale échangeable en kW avec un 

prélèvement en continu d'ECS
avec un secondaire de 10 °C à t2 et un primaire à 

température T1

[m3/h]
T1/t2 T1/t2 T1/t2

55/50 65/60 70/60 80/60 55/45 65/45 70/45 80/45 80/60 55/45 65/45 70/45 80/45 80/60

800 120 30,3 1120 1309 998
3 131 28,2 1021

1000 119 38,9 87 73
3 132 138 98 77 882 1288 1903 1170

1500 119 78 71 78 1009
3 189 197 139 92 37,7 80,7 71 927 1993

Débit 
primaire

ECS disponible dans les 10 premières 
minutes avec ECS de 10 °C et 45 °C et 

accumulation à t2 et primaire à T1

ECS disponible dans la première 
heure avec ECS de 10 °C et 45 °C et 
accumulation à t2 et primaire à T1

Perte de charge échangeur 
primaire

[m3/h]
T1/t2 T1/t2

[mm H
2

[mbar]55/50 65/60 70/60 80/60 55/50 65/60 70/60 80/60

800 2023
3 1017 1297 1381

1000 1720 3202
3 1332 1730 1799 1891

1500 1870 2378 3330 2108,31
3 2388 3209 3378 3722

Débit [m /h]

Débit [lt/min]
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supérieure correspond au débit maximal du primaire et vice-versa la limite inférieur correspond au débit minimal.

Température primaire [°C] Température primaire [°C]

® 1 AP WC
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BOLLY® 1 AP WC

01 Générateur ® 07

02 Groupe de circulation de chauffage Unité de commande électronique/thermostat 08 Groupe de sécurité hydraulique

03 09 Vidange

2

[m3/h] 3

2 2

[m3/h] 3 3

Les schémas ci-présent sont purement indicatifs. Pour la réalisation des installations s’adresser toujours à un technicien spécialisé.
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