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®

THERMOPLONGEUR ÉLECTRIQUES
MONOPHASÉ TRIPHASÉ

2 4 5

Volume
intéressé par le 
thermoplongeur 

électrique [lt]

Temps de chauffe avec thermoplongeur électriques Temps de chauffe avec thermoplongeur électriques 

210 //
500 370 278 222

ACCESSOIRES

Thermomètre

UTILISATION

ballon primaire chaud/froid ou séparateur hydraulique pour 
pompe à chaleur. 

l’échangeur supérieur quant à lui, sera dédié à une chaudière 
traditionnelle ou à condensation comme source secondaire 

MATERIAUX
-  Ballon ECS: 

- Ballon tampon primaire: acier.

ISOLATION 
Modèles WB:
Modèles WB CLASSE A:
rigide non classée et panneau sous-vide hautement isolant de 
type Vacuum.

film PVC gris.
PROTECTION CATHODIQUE (BALLON ECS)

GARANTIE

ACCESSOIRES ET RECHANGES
Pour la liste complète consulter le chapitre spécifique.

DISPONIBLES EN

STOCK
ACCUMULATION

E.C.S. 

POLYWARM® 

ECHANGEUR

POLYWARM®

Modèle
Puissance de la 

Surface 

Classe
Supérieur Inférieur

[m2]

BOLLY® 2 HY XL R WB
0,8 1,9 C

500 2,9 C

BOLLY® 2 HY XL R WB CLASSE A
0,8 1,9 A

500 2,9 A
A
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Anode électronique

200,300

NOUVEAU
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Pmax Tmax Pmax Tmax Pmax Tmax
10 bar 90 °C 12 bar 110 °C

A

B

C Connexion pour instrumentation

D Connexion pour thermoplongeur électrique

E

F Entrée échangeur inférieur

G

I Entrée échangeur supérieur

L

K

M Entrée eau froide sanitaire 

O

P
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® 2 HY XL R

Volume Volume 
ballon tampon

Poids H H1 H2 H3 H7 H8

[lt] [kg] [mm]

90 1990 110 700 770 820

500 110 2170 2310 230 730

H10 H11 H12 H13 K C

[mm]

1380 Øi120/Øe180 1" 1/2" 1"1/2

500 1700 Øi120/Øe180 1" 1/2" 1"1/2

Les valeurs de volume net selon la norme EN 15332 sont indiquées sur l'étiquette du produit.
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