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Production en continu Production en continu

[lt/min] [lt/min]
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UTILISATION

absorber la surpuissance en évitant les phases de combustion au 
ralenti, l’encrassement, la corrosion des chaudières et pour produire 

MATERIAUX
Le ballon est relié à un circuit primaire et fermé, il ne nécessite donc pas 
de traitement particulier en son intérieur. L’échangeur plissé dans lequel 

INFORMATIONS TECHNIQUES

l’on souhaite coupler des générateurs à source discontinue, typiques 
des énergies renouvelables à un système de production d’eau chaude 

déclenchement du générateur sont réduites de pair que les émissions 
de fumées et condensations corrosives de ce dernier.

élevées et le temps de recharge amoindri.

ISOLATION

thermique. 

gris.
GARANTIE

ACCESSOIRES ET RECHANGES
Pour la liste complète consulter le chapitre spécifique

1 DOMUS

ACCESSOIRES

Modèle
Classe

Volume Surface

[lt] [m2]

ECO-COMBI 1 VB
200 2,9 B

B

SERPENTIN 

PLISSE E.C.S. 

INOX 316L

Thermoplongeurs électriques Monophasé e Triphase 

Thermoplongeurs disponibles
Voltage [V]

de  à 

Thermomètre
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1 DOMUS

(A) (C) (L)

(B)

(A)(C)(L)

(E) (F) (I)

(A)

H8 (B)
H7 (I)

H10 (B)(E)

(A)

0

H9 (A)(A)

H1 (F)H2 (C)(B)(C)

H3 (B)

H5 (L / C)
H4 (L / C)
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Volume brut H H1 H2 H3 H7 H8 H9 H10

[lt] [mm]

200 180 1310 227 702 822 1079

279 272 722 872 812 1072
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Les valeurs de volume net selon la norme EN 15332 sont indiquées sur l'étiquette du produit.

Pmax Tmax Pmax

3 bar 99 °C
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