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UTILISATION

absorber la surpuissance en évitant les phases de combustion au 
ralenti, l’encrassement, la corrosion des chaudières et pour produire 

MATERIAUX
Le ballon est relié à un circuit primaire et fermé, il ne nécessite donc pas 
de traitement particulier en son intérieur. L’échangeur plissé dans lequel 

ÉCHANGEUR DE CHALEUR
1 serpentin fixe en acier.
INFORMATIONS TECHNIQUES

souhaite coupler des générateurs à source discontinue, typiques des 
énergies renouvelables à un système de production d’eau chaude 

/déclenchement du générateur sont réduites de pair que les émissions 
de fumées et condensations corrosives de ce dernier

élevées et le temps de recharge amoindri.
ISOLATION
-  Modèles VB (500 ÷ 2000):

avec faible déperdition thermique. 
-  Modèles VB: (800,1000): 

avec faible déperdition thermique composé de 2 coques démontables.
-  Modèles VC: 

gris.
PROTECTION CATHODIQUE

GARANTIE

ACCESSOIRES ET RECHANGES
Pour la liste complète consulter le chapitre spécifique

2

DISPONIBLES EN

STOCK
SERPENTIN 

PLISSE E.C.S. 

INOX 316L

Modèle
Classe

Volume Surface Volume Surface

[lt] [m2] [lt] [m2]

ECO-COMBI 2 WB

500 1,9 C

600 31,0 13 2,1 C

800 B

1000 7,8 20,7 3,1 C

1250 7,8 22,3 B

1500 3,8 C

2000 72,2 12,3 B

ECO-COMBI 2 WC

800 C

1000 7,8 20,7 3,1 C

1250 7,8 22,3 C

1500 3,8 C

2000 72,2 12,3 C

ACCESSOIRES

Thermoplongeurs électriques Monophasé e Triphase 

Thermoplongeurs disponibles
Voltage [V]

de  à 
da 4 a 9

Kit raccords pour ballons primaires
Connexion

Thermomètre
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Pmax Tmax Pmax Pmax Tmax
3 bar 99 °C 12 bar 110 °C

2

Voir chapitre support technique pour les 

exemples d'installation
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ECO-COMBI 2  VB - HABILLAGE NON DÉMONTABLE
Volume 

brut
H H1 H2 H3 H7 H8 H9 H11 H12 H13

[lt] [mm]

500 // // 1800 230 1011 1231
600 // 1870 // 230 1382
800 803 790 2070 278 823 988 1332

1000 790 2130 2180 787 998 1188 1309 1831
1250 // 1100 2202 // 313 1879
1500 // 1100 // 313 1377 1909 1921
2000 1970 // 1300 2320 // 330 370 770 879 1001 1300

ECO-COMBI 2  VC - JAQUETTE SOUPLE DÉMONTABLE
Volume 

brut
H H1 H2 H3 H7 H8 H9 H11 H12 H13

[lt] [mm]

800 803 790 1010 2100 278 823 988 1332
1000 790 1010 2130 2180 2370 787 998 1188 1309 1831
1250 900 1120 2202 313 1879
1500 1210 313 1377 1909 1921
2000 1970 1100 2320 2700 330 370 770 879 1001 1300

Les valeurs de volume net selon la norme EN 15332 sont indiquées sur l'étiquette du produit.

Les valeurs de volume net selon la norme EN 15332 sont indiquées sur l'étiquette du produit.
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AVEC ACCUMULATION A 65 °C

Volume 
circuit 

sanitaire
échangeur 
sanitaire

Prélèvement maximal d’eau 

et générateur en fonction)
générateur éteint

Prélèvement maximal d’eau 

et générateur en fonction)
générateur éteint

[lt] [m2] [lt/min] [lt] [lt/min] [lt]

500 29
10 lt/min: 102 lt

600 31 18

800 37 23
10 lt/min: 218 lt

1000 7,8
10 lt/min: 800 lt

27

1250 7,8
10 lt/min: 922 lt

27
10 lt/min: 310 lt

1500

2000 72,2 12,3
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Les puissances thermiques échangeables sont données soit en 

moyenne entre primaire et secondaire, le tout calculé selon un 

avec une entrée primaire à 80 °C et sortie à 70 °C, en considérant 
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AVEC ACCUMULATION A 55 °C

Volume 
circuit 

sanitaire
échangeur 
sanitaire

Prélèvement maximal d’eau 

et générateur en fonction)
générateur éteint

Prélèvement maximal d’eau 

et générateur en fonction)
générateur éteint

[lt] [m2] [lt/min] [lt] [lt/min] [lt]

500

600 31 28
10 lt/min: 293 lt

17

800 31 19

1000 7,8

1250 7,8

1500 30

2000 72,2 12,3 39

3/h]
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