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UTILISATION

absorber la surpuissance en évitant les phases de combustion au 
ralenti, l’encrassement et la corrosion des chaudières.
MATERIAUX
Etant relié à l’installation de chauffage aucun traitement anti-corrosion 
interne n’est nécessaire. Les Puffer sont donc construits en acier brut à 
l’intérieur et vernis à l’extérieur.
INFORMATIONS TECHNIQUES
Les Puffer sont utilisés dans les installations de chauffage utilisant une 
source thermique à fonctionnement typiquement discontinu, comme 
par exemple une chaudière à bois. 
Le Puffer 1 permet d’intégrer l’utilisation de l’énergie solaire.
ÉCHANGEUR DE CHALEUR
1 serpentin fixe en acier.

ISOLATION
-  Modèles VB (300 ÷ 2000):

avec faible déperdition thermique. 
-  Modèles VB (750 ÷ 1000): 

avec faible déperdition thermique composé de 2 coques démontables.
-  Modèles VC: 

gris.
GARANTIE

1

ACCESSOIRES

DISPONIBLES EN

STOCK

Modèle

Surface 
Classe

[m2]

PUFFER 1 VB

1,0 B
500 1,9 C
600 2,1 C
750 2,3 B
800 B

1000 3,1 C
1250 B
1500 3,8 C
2000 B

PUFFER 1 VB
750 2,3 B

800 B

1000 3,1 C

PUFFER 1 VC

750 2,3 C
800 C

1000 3,1 C
1500 3,8 C
2000 C

5000

Kit raccords pour ballons primaires

Connexion

Thermoplongeurs électriques Monophasé e Triphase 

Thermoplongeurs disponibles
Voltage [V]

de  à 
da 4 a 9

Thermomètre
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Pmax Tmax Pmax Tmax

3 bar 99 °C 12 bar 110 °C

1

Voir chapitre support technique pour les 

exemples d'installation

H8 (B)

H12 (A)
(B) (A)

(A)

H11 (B)

H9 (A) (A)

H5 (C) (C)

H2 (C) 
(B) (C)

0

H4 (B)

H7 (I)

H

R
2

R
1

H6 (G)

H3 (H)

De

Df

0

100°

(A)

(A) (C) (A) (C)

(B) (I) (G) (H)

(O) A

B

C

I Connexion pour thermoplongeur électrique.

G

H

O

Volume brut
( ( (

H H2 H3

[lt] [mm] [mm]

279 // // // 232 217
500 // // // 272
600 // // 1870 // 2020
750 717 790 1010 278
800 790 1010 278

1000 790 1010 2130
1250 // // 2201 // 313
1500 1210 1100 313
2000 1973 1100 1300 2320 370 770

// 2820 3170 1017
5000 1800 // 2929

H7 H8 H9 H11 H12

[mm]

1078 1"1/2 //
500 1023 1"1/2 //
600 1382 1"1/2 //
750 823 938 1180 1371 1"1/2 //
800 823 988 1332 1"1/2 //

1000 787 998 1188 1309 1831 1"1/2 //
1250 1879 1"1/2 //
1500 1377 1909 1"1/2 //
2000 879 1001 1300 1"1/2 //

1071 1879 2" 1"
5000 1101 1889 2" 2"

Les valeurs de volume net selon la norme EN 15332 sont indiquées sur l'étiquette du produit.
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le tout calculé selon un débit de 3 m3/h.
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