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UTILISATION 

rendements élevés.
MATERIAUX 

ECHANGEUR DE CHALEUR ECS: 

ECHANGEUR DE CHALEUR CHAUFFAGE: 
L’échange thermique du primaire est assuré par 1 serpentin fixe.  
POMPE DE CIRCULATION: 
Une pompe de circulation est fixée sur le haut de la cuve afin de 
permettre la circulation de l’eau technique à travers l’échangeur à 

INFORMATIONS TECHNIQUES 

accumulation d’eau chaude sanitaire. 
ISOLATION 
Ballon:

PVC gris.  
GARANTIE 

Pour les autres composants, voir les conditions générales de 
vente. 
ACCESSOIRES ET RECHANGES 
Pour la liste complète consulter le chapitre spécifique.

® 2 DOMUS

ACCESSOIRES

Thermomètre
€

• Adapté à tout type de générateur, solution idéale pour les pompes à chaleur.

• 

• 

• Confort maximal avec des températures ecs toujours constante à n’importe quels débits. 

• Grande sensibilite et debits eleves (de 2 à 40 lt/min).

• Securite et epargne maximales.

Série de thermographies 
qui illustrent la parfaite 

du PUFFERMAS® DOMUS 

l’ECS à travers le module 
intégré

Modèle
Surface 

module ECS Classe

[m2] [l/min]

PUFFERMAS® 2 DOMUS VB
200 1,20 B

B

PRODUCTION
INSTANTANÉE

D’ E.C.S.

Thermoplongeurs électriques Monophasé e Triphase 

Thermoplongeurs disponibles
Voltage [V]

de  à 
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Volume brut H H1 H2 H3 H7 C

[lt] [mm]

200 180 218 1071 1"1/2 1/2"

278 1720 190 232 1"1/2 1/2"

De

H R

0

H1 (C)
H2 (B)

H3 (C)

H4 ( I )

H5 (C)

H6 (A)
H7 (C)

D H L M

A

B

C Connexion pour instrumentation

D Entrée échangeur

H

I Connexion pour thermoplongeur électrique

L

M Entrée eau froide sanitaire

® 2 DOMUS

Pmax Tmax Pmax Tmax Pmax Tmax
3 bar 99 °C 8 bar 99 °C 12 bar 110 °C

Les valeurs de volume net selon la norme EN 15332 sont indiquées sur l'étiquette du produit.
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T1 primaire °C
T2 ECS 40°C T2 ECS 45°C T2 ECS 48°C

Débit minimum  2 lt/min Débit maximum  40 lt/min
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DHW WITHDRAWAL 257 lt   T > 40°C 58% of the accumulated energy

257
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DHW WITHDRAWAL 255 lt T > 40°C 61% of the accumulated energy

255
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® 2 DOMUS

Accumulation: 55 °C
Prélèvement: 45-39 °C
Débit: 8 l/min

PUFFERMAS® 2 DOMUS

PUFFERMAS® 2 DOMUS
Modèle 200

Accumulation: 55 °C
Prélèvement: 45-39 °C
Débit: 16 l/min

PRELIEVO 179 lt  ACS  T > 40°C 60% dell'energia accumulata

179,4
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PRELIEVO 192 lt ACS  T > 40°C 58% dell'energia accumulata

192
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Accumulation: 65 °C
Prélèvement: 55-40 °C
Débit: 10 l/min

Accumulation: 65 °C
Prélèvement: 55-40 °C
Débit: 20 l/min

PRELEVEMENT ECS  255 lt T > 40 °C  

lit
re

s

°C

PRELEVEMENT ECS  255 lt T > 40 °C  

PRELEVEMENT ECS  179 lt T > 40 °C  

PRELEVEMENT ECS  192 lt T > 40 °C  

TC1_accumulation faible

TC2_accumulation moyenne

TC3_accumulation élevée 

TC4_entrée eau froide sanitaire

TC5_entrée ECS

Totale des litres

0 TC1_accumulation faible

TC2_accumulation moyenne

TC3_accumulation élevée 

TC4_entrée eau froide sanitaire

TC5_entrée ECS

Totale des litres

TC1_accumulation faible

TC2_accumulation moyenne

TC3_accumulation élevée 

TC4_entrée eau froide sanitaire

TC5_entrée ECS

Totale des litres

TC1_accumulation faible

TC2_accumulation moyenne

TC3_accumulation élevée 

TC4_entrée eau froide sanitaire

TC5_entrée ECS

Totale des litres
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PUFFERMAS® 1 DOMUS

® DOMUS

02

03

04

04 03

05

01

E07

All' impianto di 

climatizzazione

06

M

08

1 ® Générateur 7 Vanne 3 voies

2 Groupe de sécurité hydraulique 8

3 Groupe de circulation option)

02

03

04

04 03

05

E07

All' impianto di 

climatizzazione

08

09

01

M

10

1 ® Générateur 7 Vanne 3 voies 10

2 Groupe de sécurité hydraulique 8 Groupe de circulation solaire

3 Groupe de circulation option) 9 Panneaux solaires

PUFFERMAS® 2 DOMUS

Les schémas ci-présent sont purement indicatifs. Pour la réalisation des installations s’adresser toujours à un technicien spécialisé.

au système de 
climatisation

au système de 
climatisation


