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Utilisation 

Les ballons tampons VOLANO TERMICO GREZZO GC VT à isolation renforcée pour systèmes réversibles de 

chauffage/refroidissement sont destinés aux systèmes qui fonctionnent toute l'année, dans lesquels en été il est nécessaire 

d'accumuler de l'eau réfrigérée et en hiver de l'eau chaude de chauffage. 

Ces accumulateurs améliorent l'efficacité du système en limitant le nombre d'allumages horaires du générateur (qu'il s'agisse d'un 

refroidisseur, d'une pompe à chaleur ou d'un générateur conventionnel) et en augmentant l'inertie thermique du circuit, permettant 

d'obtenir des températures de fonctionnement plus stables. 

 

Composition 

� 4 connexions filetées hydrauliques  Ø 3" 

� 1 connexion hydraulique en partie haute (1 ¼" à 2" suivant le modèle) 

� 1 connexion hydraulique en partie basse pour la vidange (1 ¼" à 2" suivant le modèle) 

� 3 connexions ½ filetées pour sondes ou instruments 

� 1 connexion 1 ½ filetées pour raccordement d’une résistance électrique 

 

Isolation 
Isolation renforcée : couche isolante interne en polyéthylène à cellules fermées de 20 mm non auto-extinguible fixée au corps du 

réservoir (non amovible) couplée à une couche externe d'isolation en fibre de polyester, épaisseur à isolation thermique élevée, 

matériau de classe de résistance au feu Bs2d0 selon la norme EN13501. 

 

Matériaux 

Acier doux peint à l'extérieur. 
 

Revêtement extérieur 

Revêtement extérieur en PVC gris avec embouts en plastique noirs pour les connexions. 

 

Garantie 

2 ans 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 FICHE PRODUIT 
 

Réservoirs tampons pour pompes à chaleur 
VOLANO TERMICO GC VT TMA 

Modèle Référence 
Classe 
énerg. 

P. 
max. 

Temp. 
Min/Max 

VOLANO TERMICO GC VT 500 TMA VOLANO-500-SM C 6 bar -10 / +90°C 

VOLANO TERMICO GC VT 800 TMA  3001162315026 C 6 bar -10 / +90°C 

VOLANO TERMICO GC VT 1000 TMA 3001162315027 C 6 bar -10 / +90°C 

VOLANO TERMICO GC VT 1500 TMA  3001162315028 C 6 bar -10 / +90°C 

VOLANO TERMICO GC VT 2000 TMA VOLANO-2000-SM C 6 bar -10 / +90°C 
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Dessins et données techniques 

 

VOLANO TERMICO GC VT 500 TMA 
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VOLANO TERMICO GC VT 800 TMA 
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VOLANO TERMICO GC VT 1000 TMA  
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VOLANO TERMICO GC VT 1500 TMA  
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VOLANO TERMICO GC VT 2000 TMA  
 

 
 
 

 
 

 

 


