
P O W E R H E A T P U M P
La combinaison parfaite :  
centrale de cogénération XRGI® et pompe à chaleur 



AVANTAGES POUR L'OPÉRATEUR 

Haute efficacité
Que la température extérieure soit basse ou qu’une température de départ élevée soit nécessaire 
pour produire de l’eau chaude sans légionellose, la PowerHeatPump assure une efficacité maxi-
male à chaque point de fonctionnement.

Fiable
La centrale de cogénération XRGI® produit de l'électricité sur site pour la pompe à chaleur, qui 
n'est plus alors dépendante de l'alimentation secteur. Dans certains pays, les autorités se réservent 
le droit de couper le courant des pompes à chaleur pendant plusieurs heures - ce qui n'arrivera 
pas aux XRGI®. Avec une centrale de cogénération, votre chaleur restera garantie.

Pas besoin d’appoint électrique
Si la pompe à chaleur fonctionne sans une centrale de c ogénération XRGI ®, un appoint 
électrique (ex. résistance électrique) est nécessaire lorsque les températures sont basses. Avec la 
PowerHeatPump, celui-ci peut être supprimé.

Économique
La PowerHeatPump nécessite moins d’énergie pour fournir de la chaleur et les coûts diminuent . 
De plus , la centrale de cogénération XRGI ®, la pompe à chaleur et le réservoir de chaleur peuvent 
être dimensionnés plus petits.

AVANTAGES ÉNERGÉTIQUES ET CLIMATIQUES

Pas de pertes dans la distribution
Grâce à la production d'électricité sur site de le XRGI®, la pompe à chaleur fonctionne sans pertes 
de distribution dans le réseau électrique public.

Moins de consommation de gaz
La PowerHeatPump nécessite jusqu'à 50% de gaz en moins, selon la conception. 

Respectueuse de l'environnement
La basse consommation de gaz lors du fonctionnement réduit les émissions de gaz à effet de 
serre. Il devient ainsi possible d'atteindre la neutralité climatique des bâtiments.

PowerHeatPump 
Une centrale de cogénération produit simultanément de la chaleur et de l’électricité directement sur place 
dans le bâtiment - toujours de manière efficace, même lorsque les températures extérieures sont basses en 
hiver. Une pompe à chaleur augmente la température ambiante à un niveau utilisable, ce qui n‘est particuliè-
rement efficace que lorsque la température extérieure est élevée.

La PowerHeatPump combine une centrale de cogénération XRGI® et une pompe à chaleur PMH™. Les avan-
tages des deux technologies se combinent alors de manière optimale. 



Un standard simple 
La PowerHeatPump est régulée par la commande standard du XRGI®, qui assure une fonctionnalité aisée. Les 
projets réalisés avec succès depuis des années avec PowerHeatPump prouvent la simplicité de l’installation et 
de la mise en service ainsi que l’efficacité du fonctionnement.

Économies de gaz 33 % (= 77 MWh/a)
comparé à la production de chaleur avec 
XRGI® 15 et chaudière de condensation 

Correspond à une consommation annuelle 
de 5 maisons séparées à 4 personnes.

Économies 27 % (= EUR 6,600/a) et réduction 
des gaz à effet de serre 52 % (= 13.1 t CO2 eq/a) 
comparé à une production par pompe à chaleur 
43 kWth et chaudière de condensation

Correspond aux émissions d'une voiture
Diesel de taille moyenne sur 73 000 km 

73 000 km

EXEMPLE EN ALLEMAGNE : GÉNÉRATION DE CHALEUR POUR UN BÂTIMENT DE 30 APPARTEMENTS

Une centrale de cogénération XRGI® 9 et une pompe à chaleur d'une puissance nominale de 14 kW ont été choisies 
pour la PowerHeatPump. Les jours particulièrement froids, une chaudière de condensation supplée au manque de 
chaleur du à la technologie de la pompe.

Comparé à un fonctionnement sans PowerHeatPump, la centrale de cogénération XRGI® et la pompe à chaleur 
peuvent être considérablement réduites (une XRGI® 9 au lieu d'une XRGI® 15, et une pompe à chaleur 14 kWth au 
lieu d'une 43 kWth).

5 x

Comparé au fonctionnement seul d'une centrale de cogénération ou d'une pompe à chaleur, la PowerHeatPump 
rend possibles les économies suivantes (prix à Berlin, consommation standard, calcul selon le Building Energy Act 
Annex 8 et le VDI 2067, les deux en version du 01.10.2022) :

PowerHeatPump 
Parts des différentes technologies dans la production de chaleur
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Remarque :

Si les températures extérieures sont trop basses, 

la pompe à chaleur est éteinte car le taux de 

chaleur ambiante utilisable est trop bas.



Depuis sa fondation il y a un quart de siècle, EC POWER a 
toujours été étroitement associée à ce secteur industriel. 
Des entreprises partenaires dans toute l'Europe vendent 
nos produits et fournissent un conseil et une assistance 
compétents. Pour nous, cette coopération est bien plus 
qu'une relation commerciale - c'est la clé de notre succès.

Ce réseau européen de partenaires spécialistes EC POWER, 
ainsi que notre service client complet, nous permet d'assurer 
un contact compétent partout et en permanence, afin de 
résoudre tous problèmes.

N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER.
Que vous soyez opérateur, planificateur, consultant en 
énergie, client commercial/industriel ou municipalité, nous 
trouverons des solutions personnalisées pour votre projet 
énergétique. 

EC POWER
Près de vous partout, toujours

EC POWER A/S
Samsøvej 25
8382 Hinnerup

Téléphone : +45 87 43 41 00
E-mail : info@ecpower.eu

W W W.ECPOWER.EU


