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V O T R E  T O U R N A N T  E N E R G E T I Q U E 
P E R S O N N E L

L’augmentation des prix de l’énergie, la raréfaction des ressources 
et les dégâts environnementaux causés par la pollution de l’air font 
du tournant énergétique l’un des principaux défis de la politique 
et de la société. Nous devons tous contribuer à une utilisation 
durable des ressources précieuses.

Avec un XRGI®, vous contribuez non seulement à la préservation 
du climat, mais vous réduisez également vos coûts énergétiques, 
sans devoir renoncer à quoi que ce soit. Ceci est possible grâce 
au principe ultra-performant de production combinée de chaleur 
et d’électricité. 

L E  S E N T I M E N T  A G R E A B L E  

DE PRODUIRE SOI-MEME 
L’ELECTRICITE ET LA CHALEUR 

D E  M A N I E R E  E C O N O M I Q U E  E T 

CONVIVIALE 
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Les grandes centrales traditionnelles utilisent seulement 40 % environ 
du combustible consommé car elles produisent uniquement de 
l’électricité. La chaleur ainsi générée (pertes de chaleur) n’est pas 
utilisée et déchargée dans l’environnement avec des conséquences 
néfastes. 

Une des raisons de ce gaspillage est que les grandes centrales tradi-
tionnelles produisent à distance du consommateur. En raison de cette 
grande distance, il n’est pas rentable de transférer l’énergie thermique 
pour une utilisation appropriée dans les ensembles résidentiels. Cette 
distance s’accompagne d’un autre inconvénient : L’électricité produite 
dans une grande centrale doit être transportée jusqu’au consomma-
teur. Il en résulte des pertes de transmission.

Le XRGI® est directement utilisé à l’endroit où on a besoin de chaleur 
et d’électricité. Les coûts de réseau sont ainsi réduits et les pertes de 
réseau supprimées. 

U N  P R I N C I P E  A  L A  F O I S 

SIMPLE ET GENIAL : 
P R O D U C T I O N  C O M B I N E E  

DE CHALEUR ET D’ELECTRICITE

Un combustible est brûlé dans un moteur à combustion interne. L’énergie cinétique libérée 
pendant ce processus actionne un générateur qui produit l’électricité. Le XRGI® récupère la 
chaleur ainsi générée dans un échangeur de chaleur et la transfère dans le circuit externe sous 
forme de chaleur utile pour la production d’eau chaude. L’énergie primaire utilisée est ainsi 
utilisée à plus de 96 %. Ce rendement élevé rend le XRGI® très performant. 
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AV E C  X R G I® ,  T O U T  L E  M O N D E  P E U T 
C H A N G E R

Que vous planifiez une nouvelle construction ou que vous 
vouliez moderniser une infrastructure existante – le XRGI® 
est toujours le bon choix. Il améliore le bilan climatique de 
l’infrastructure et veille ainsi à un bon rendement énergétique, 
les biens immobiliers gardent ainsi leur valeur. La construction 
modulaire du XRGI® permet, dans des conditions de 
construction difficiles, de passer à une production combinée 
de chaleur et d’électricité efficace. Il peut être facilement 
intégré dans un système de distribution existant.

L E  XRGI®  
FA I T  D E  V O T R E  PA S S A G E  A

UNE ENERGIE PLUS EFFICACE  
U N  V E R I TA B L E  J E U  D ’ E N FA N T S
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De la maison individuelle aux services publics – un XRGI® alimente en électricité et en chaleur chaque 
infrastructure avec une demande de chaleur annuelle entre 30 000 et 2 000 000 kWh, de manière 
économique et écologique. 

Ceci est rendu possible par le fait que les installations XRGI® ne sont pas uniquement utilisées comme 
des appareils individuels mais également dans un circuit parallèle. La grande palette de produits 
couvre ainsi électriquement une plage d’utilisation entre 3 et 80 kW. 

Même dans une centrale virtuelle, où plusieurs installations XRGI® sont raccordées au réseau en diffé-
rents endroits, l’alimentation fiable et efficace des infrastructures raccordées à ce réseau est garantie.

P O U R  L’A L I M E N TAT I O N  D E S  I N F R A S T R U C T U R E S , 
L’ I N D U S T R I E  E T  L E S  R É S E A U X  D E  C H A U F FA G E

P O U R  T O U T E S 

LES INFRASTRUCTURES
AV E C  U N E  D E M A N D E  D ’ É L E C T R I C I T É  E T  D E  C H A L E U R

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
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C H A L E U R

C H A L E U R

E L E C T R I C I T E

E L E C T R I C I T E

1 62 73 84 95 10 11 13 13 14 15 16 17 18 19 20

5 0   0 0 0

1 0 0   0 0 0

1 5 0   0 0 0

2 0 0   0 0 0

2 5 0   0 0 0

3 0 0   0 0 0

3 5 0   0 0 0

4 0 0   0 0 0

D E M A N D E  E N  E N E R G I E  E N  k W h / A N

P U I S S A N C E  E N  k W

D E M A N D E  E N  E N E R G I E  E N  k W h / A N

P U I S S A N C E  E N  k W

1 0 0   0 0 0

2 0 0   0 0 0

3 0 0   0 0 0

4 0 0   0 0 0

5 0 0   0 0 0

6 0 0   0 0 0

7 0 0   0 0 0

8 0 0   0 0 0

9 0 0   0 0 0

1   0 0 0   0 0 0

1   1 0 0   0 0 0

1   2 0 0   0 0 0

1   3 0 0   0 0 0

1   4 0 0   0 0 0

1   5 0 0   0 0 0

1   6 0 0   0 0 0

1 0 2 0 3 0 5 04 0 6 0 7 0 8 0

X R G I®  E N  M O D E  PA R A L L E L E

P O U R  T O U T E S 

LES INFRASTRUCTURES
AV E C  U N E  D E M A N D E  D ’ É L E C T R I C I T É  E T  D E  C H A L E U R

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
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  A+++
C L A S S E D ’E F F I C AC I T É

É N E R G É T I Q U E

L E S  M I N I S  E N D U R A N T S  :  X R G I® 6  &  X R G I® 9

Un nouveau moteur haute performance fait de nos « minis » de vrais modèles 
endurants avec un intervalle d’entretien toutes les 10 000 heures de service. Le 
XRGI® 6 et le XRGI® 9 atteignent des rendements total jusqu’à 95 %* – voire 
encore plus avec l’utilisation d’un condenseur disponible en option. Ils sont uti-
lisés de manière optimale dans les grandes maisons individuelles et immeubles, 
hôtels, bureaux de petite taille.

L E  C L A S S I Q U E  :  X R G I® 15

Le XRGI® 15 est adapté, par exemple, aux hôtels, 
exploitations agricoles ou établissements de soins. 
Avec un rendement total de 92 %, il a pu démon-
trer sa rentabilité et qualité auprès de milliers de 
clients déjà satisfaits. Le XRGI® 15 a déjà reçu plu-
sieurs distinctions à cet effet.

L E  P L E I N  D E  F O R C E S  : 
X R G I® 2 0

Le XRGI® 20 atteint un rendement total de 96 %*.
Grâce à ses avantages, il est utilisé dans des in-
frastructures comme les hôpitaux ou les services 
publics.

F O N C T I O N N E M E N T  PA R A L L È L E

Tous les appareils XRGI® peuvent être utilisés autrement que comme simple ap-
pareil individuel. Le modèle modulaire permet des câblages parallèles flexibles et 
économiques, avec lesquels vous distribuez l’électricité et la chaleur en fonction 
de chaque besoin. Ils peuvent en outre être intégrés dans des centrales virtuelles.

* Valeur sans récupération de la chaleur latente (condenseur disponible en option)

X R G I® – E X C E L L E N T E  T E C H N O L O G I E  D E  P O I N T E

Avec le XRGI® 15 et le XRGI® 20, EC POWER a redéfini l’état de la technique pour les 
centrales de cogénération. Cela profite principalement aux grandes infrastructures 
comme les hôtels, hôpitaux et établissements de soins.
Le XRGI®  6 et le XRGI®  9 complètent la palette dans le segment au-dessous 
de 50 kWth. Les centrales de cogénération éprouvées sont ainsi également inté-
ressantes pour les grandes maisons individuelles et les petits immeubles ainsi que 
pour les petits hôtels.

P O U R 

C H A Q U E  B E S O I N , 

UNE SOLUTION ADAPTEE 
E T  S U R  M E S U R E   !
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B A L L O N  D E  C H A U F FA G E
-	� stocke l’excédent de chaleur en cas de 

consommation d’électricité élevée
-	� réserve en cas de consommation de 

chaleur élevée

D I S T R I B U T E U R 
D E   C H A L E U R  Q 
-	 récupère la chaleur de la Power Unit
-	� distribue la chaleur dans le circuit d’eau 

ou le ballon de chauffage

P O W E R  U N I T
-	 Le moteur commande le générateur
-	 Le générateur produit de l’électricité
-	� L’échangeur de chaleur distribue la 

chaleur aux distributeurs de chaleur Q

A R M O I R E  D E  C O M M A N D E  i Q 
-	 commande l’installation en fonction de vos besoins
-	� analyse en temps réel votre consommation et optimise 

le fonctionnement de manière entièrement automatique

XRGI® 
S U R  L E  B A N C  D E  L A 

TECHNIQUE !

E F F I C A C I T E  D U  S Y S T E M E 

Une installation XRGI® est composée de trois principaux com-
posants  – Power Unit, distributeur de chaleur Q et unité de 
commande iQ. De plus, vous pouvez équiper votre installation 
XRGI® d’un ballon de chauffage d’une capacité de 500, 800 ou 
1 000 litres.

La Power Unit est le cœur de l’installation. Votre moteur a été 
spécialement développé pour EC POWER et est particulièrement 
durable et fiable. La chaleur générée par le moteur est transmise, 
au moyen d’un distributeur de chaleur Q, au circuit de chauffage 
de l’infrastructure, auquel le ballon de chauffage est également 
raccordé. L’unité de commande iQ est le cerveau de l’installation. 
Elle commande la Power Unit en fonction de vos besoins - et 
optimise le fonctionnement de manière entièrement automatique.

Contrairement à ce qui se passe dans la branche en général, 
nous faisons vérifier tous les composants individuels et égale-
ment l’interaction, logiciels inclus. Le XRGI® répond ainsi aux 
normes de sécurité les plus élevées. Même la Deutsche Vereini-
gung des Gas- und Wasserfaches e. V. (DVGW) certifie la qualité 
particulière des produits de la série XRGI®.
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INTEGRATION SIMPLE 
D U  X R G I®

DANS LE SYSTEME  
D E  D I S T R I B U T I O N  E X I S TA N T

I N S TA L L E R ,  R A C C O R D E R ,  É C O N O M I S E R

Dans la catégorie de puissance 3 – 80 kWel, les appareils de la série XRGI® comptent parmi 
les centrales de cogénération les plus compactes du marché. La construction modulaire du 
XRGI® et un principe d’intégration breveté permettent un montage simple dans chaque cave 
ou local de distribution. La Power Unit a seulement besoin d’une surface de 1 m² et passe par 
chaque porte. Un confort supérieur et des coûts énergétiques réduits donnent une plus-value 
à vos biens immobiliers.
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U N  R E N D E M E N T  E L E V E 

N’EST PAS FORCEMENT 
A S S O C I E  A  D E S  E M I S S I O N S  

SONORES ELEVEES
L E  X R G I®  –  U N  C O N C E N T R E  D ’ E N E R G I E  S I L E N C I E U X

Le XRGI® compte parmi les centrales de cogénération les plus silencieuses du marché. 
Avec un niveau sonore de 49 dB(A) à pleine puissance, mesurée à 1 m de distance, il est 
plus silencieux qu’une chaudière traditionnelle. Avec un silencieux supplémentaire et des 
pieds insonorisants, l’émission de bruits peut même être réduite davantage, de sorte que les 
possibilités d’utilisation du XRGI® sont quasiment sans limites. Par rapport aux autres appa-
reils, le local de chauffage ne doit pas être ventilé mécaniquement pour le XRGI®. Fini le bruit 
supplémentaire généré par une installation de ventilation. Ceci permet un fonctionnement 
silencieux sans précédent.
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J’utilise l’électricité  

que j’ai produite

Les calculs dépendent des prix d’électricité et de gaz actuels de votre fournisseur.

P R O F I T E Z  D ’ U N E  P R O D U C T I O N  P R O P R E  M A X I M A L E

Vous pouvez vendre ou utiliser l’électricité que vous avez produite. Le calcul est simple : Plus le pourcentage de production 
propre d’électricité est élevé par rapport aux besoins totaux en électricité, plus vous réalisez des économies.

25 000 50 000 75 000 100 000 125 000 150 000

E C O N O M I E S  E N  E U R O S / A N

P R O D U C T I O N  P R O P R E  
D ’ É L E C T R I C I T É  =  E CO N O M I E S

P R O D U C T I O N  D ’ E L E C T R I C I T E  P R O P R E  E N  k W h / A N

FOURNISSEUR 
D’ÉLEC TRICITÉ

A M O R T I S S E M E N T 
E N  3 - 10  A N S

X R G I®

 C
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EGOISTES !
C E L A  E N  V A U T  L A  P E I N E .
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P R O F I T  M A X I M A L

FOURNISSEUR 
D’ÉLEC TRICITÉ

P R I X  PA R  k W h A M O R T I S S E M E N T 
E N  3 - 10  A N S

X R G I®

E C O N O M I E S

D I M E N S I O N N E M E N T  A D A P T E S T R AT E G I E  D ’ U T I L I S AT I O N  O P T I M A L E
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40 –80 kWel

30 –60 kWel

20 –40 kWel

12 –30 kWel 

10 –20 kWel

6 –15 kWel

4 –9 kWel 

2,5–6 kWel

P R O D U C T I O N  D ’ É L E C T R I C I T É  D E  L A 
C E N T R A L E  D E  C O G É N É R AT I O N

A C H AT  D ’ É L E C T R I C I T É  A U P R È S  D U 
F O U R N I S S E U R  D E  R É S E A U

I N J E C T I O N  C O N T R Ô L É E

P R O D U C T I O N  D E  C H A L E U R  D E  L A 
C E N T R A L E  D E  C O G É N É R AT I O N

P R O D U C T I O N  D E  C H A L E U R  
D E  L A  C H A U D I È R E

H E U R E S  D E  S E R V I C E  D E  L A 
C E N T R A L E  D E  C O G É N É R AT I O N / A N

E C O N O M I E S  A N N U E L L E S

E X E M P L E  :
U T I L I S AT I O N  R É E L L E  À  W I T T E N S E E 
D E M A N D E  D ’ E L E C T R I C I T E  :  1 2 5  2 9 5  k W h  PA R  A N 
D E M A N D E  D E  C H A L E U R  :  1 9 0  7 8 2  k W h  PA R  A N 

     XRGI® 6

52 560 kWh

72 790 kWh

55 kWh

111 356 kWh

79 426 kWh 

8 760 heures 
de service

8 028 euros

     XRGI® 15

85 661 kWh

43 611 kWh

3 976 kWh

180 181 kWh

10 601 kWh

6 159 heures 
de service

14 064 euros

 C
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EGOISTES !
C E L A  E N  V A U T  L A  P E I N E .
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X R G I®  AV E C  M O D U L AT I O N  E N 
T E M P S  R E E L  B R E V E T E E

CO U V E R T U R E  D E  L A  D E M A N D E  D E  P R O D U C T I O N 
D ’ E L E C T R I C I T E  P R O P R E  J U S Q U ’A  30 % S U P E R I E U R E PA R 
R A P P O R T  AU X  C E N T R A L E S  D E  CO G E N E R AT I O N  S TA N D A R D. 

U T I L I S AT I O N  A  100 % D U  P OT E N T I E L  D E  P R O D U C T I O N 
CO M B I N E E  D E  C H A L E U R  E T  D ’ E L E C T R I C I T E .

L’ I N J E C T I O N  D ’ É L E C T R I C I T É  I N U T I L E  E S T  E M P Ê C H É E  E T  L E 
R E N D E M E N T  E S T  AU G M E N T É .

Une tête intelligente se trouve derrière chaque réussite 
économique. Il en va de même pour le XRGI® : L’unité de 
commande iQ intelligente  régule de manière entièrement au-
tomatique le fonctionnement des composants XRGI®-selon 
la stratégie de fonctionnement en fonction de la production 
d’électricité, de la production de chaleur ou des tarifs.

iQ et Storage Control veillent à ce que le 
circuit de chauffage et le ballon de chauf-
fage puissent collecter la chaleur générée 
lors de la production d’électricité.

L’unité de commande iQ apprend à connaître le comportement de 
consommation dans l’infrastructure et établit des profils d’utilisa-
teurs intelligents. A l’aide de ces profils d’utilisateurs, il développe 
des prévisions pour la consommation prévue. Il compare en continu 
en temps réel la consommation prévue avec la consommation réelle 
et optimise le profil d’utilisateur.
Une centrale de cogénération produit de l’électricité tant que la 
chaleur générée peut être consommée ou stockée. A l’aide de ses 
prévisions, l’unité de commande iQ assure une gestion intelligente 
des ballons de stockage. Elle prévoit à quel moment la demande 
d’électricité est particulièrement élevée et la compare avec la de-
mande de chaleur prévue. L’unité de commande iQ veille à ce que 
le ballon de chauffage ait toujours une capacité maximale libre pour 
collecter la chaleur générée lors de la production d’électricité.
Le XRGI® atteint un rendement maximal grâce à sa modulation en 
temps réel. Comme il peut varier sa puissance jusqu’à environ 50 %, 
vous exploitez votre potentiel de production combinée de chaleur et 
d’électricité à 100 %.
Avec ce système de gestion de l’énergie unique, vous vous adap-
tez toujours de manière rapide et flexible aux conditions générales 
variables en continu sur le marché énergétique - même en cas de 
nouvelles réglementations futures de la législation.

C’est ce qui rend le XRGI® incomparablement efficace.

iQ analyse votre consommation et adapte le fonctionne-
ment de votre XRGI® en temps réel. 
Grâce à la modulation en temps réel brevetée, le XRGI® 

peut être adapté à la demande réelle et garantit un 
rendement nettement supérieur.

T E C H N I Q U E 

INTELLIGENTE ET UNIQUE
P O U R  U N E  C O U V E R T U R E  M A X I M A L E

DES BESOINS

M O D U L AT I O N  D E  P U I S S A N C E  J U S Q U ’À  5 0  % G E S T I O N  D E S  B A L L O N S

E X E M P L E  :  X R G I®  1 5  AV E C 6 - 1 5  K W E L

U T I L I S AT I O N  M A X I M A L E  D U  P O T E N T I E L  D E  P R O D U C T I O N 
C O M B I N É E  D E  C H A L E U R  E T  D ’ É L E C T R I C I T É
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C E N T R A L E  D E  C O G E N E R AT I O N  E N  F O N C T I O N 
D E  L A  P R O D U C T I O N  D E  C H A L E U R

E X E M P L E  :  C E N T R A L E  D E  C O G É N É R AT I O N  AV E C  6 K W E L

D I M E N S I O N N E M E N T  S E LO N  L A  D E M A N D E  D E  B A S E

E X E M P L E  :  C E N T R A L E  D E  C O G É N É R AT I O N  AV E C  15 K W E L 

D I M E N S I O N N E M E N T  S E LO N  L E S  P I C S  D E  D E M A N D E

E N  L’A B S E N C E  D E  M O D U L AT I O N ,  S E U L E M E N T  3 0    – 5 0  %  D U 
P O T E N T I E L  D E  P R O D U C T I O N  C O M B I N É E  D E  C H A L E U R  E T 
D ’ É L E C T R I C I T É  S O N T  U T I L I S É S .

D E M A N D E  E N  É L E C T R I C I T É

A C H AT  D ’ É L E C T R I C I T É

I N J E C T I O N  R É S E A U

A C H AT  D ’ É L E C T R I C I T É

P R O D U C T I O N  D ’ E L E C T R I C I T E  D U  X R G I®P R O D U C T I O N  D ’ E L E C T R I C I T E  D E 

L A  C E N T R A L E  D E  C O G E N E R AT I O N

E N  F O N C T I O N  D E  L A  P R O D U C T I O N  D ’ E L E C T R I C I T E 
E N  T E M P S  R E E L

E N  F O N C T I O N  D E  L A  P R O D U C T I O N  D E  C H A L E U R 
AV E C  P U I S S A N C E  F I X E

E N  F O N C T I O N  D E  L A  P R O D U C T I O N  D E  C H A L E U R  
S E L O N  L A  C H A R G E  E L E C T R I Q U E  D E  B A S E
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L’énergie éolienne est disponible sans limite 
et peut être convertie en électricité éco-
logique. Mais le vent est incertain et donc 
difficile à calculer. En cas de vent trop faible, 
la quantité d’électricité produite n’est pas 
suffisante ; en cas de vent trop fort, le réseau 
est surchargé. Les éoliennes sont en outre 
bruyantes.

E N E R G I E  É O L I E N N E

L’énergie liée aux rayons du soleil peut cou-
vrir les besoins en électricité de la population 
mondiale. Mais la durée et l’intensité du 
rayonnement sont soumises à de très fortes 
variations. Dans les périodes peu ensoleil-
lées, la production ne suffit pas à couvrir 
réellement les besoins.

E N E R G I E  S O L A I R E

Avec un XRGI®, l’énergie est produite localement à tout 
moment – de manière planifiable, adaptée aux besoins 
et indépendante des conditions météorologiques. 

P R O D U C T I O N  C O M B I N É E  D E 
C H A L E U R  E T  D ’ É L E C T R I C I T É

U N 

PARTENAIRE SOLIDE 
À  T O U T  É G A R D

L’avenir appartient aux énergies écologiques. Elles remplaceront les centrales à charbon, gaz et nu-
cléaires nocives pour l’environnement. Le XRGI® rejoint les rangs des énergies écologiques. Il utilise 
le combustible de manière très efficace, de sorte que les émissions de gaz nocifs sont réduites au 
minimum.

Un XRGI® fonctionne indépendamment du vent et du soleil – la quantité d’électricité et de chaleur 
produite est définie par vos besoins et non par le temps. C’est ce qui fait du XRGI® un complé-
ment idéal pour les installations éoliennes et photovoltaïques, ainsi qu’une alternative intéressante.
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U N E  M A R Q U E 

FORTE AVEC UN GRAND 
P O U V O I R  D ’ I N N O V AT I O N

C E  Q U I  R E N D  L E  X R G I®  A U S S I  PA R T I C U L I E R

Des rendements jusqu’à 96 %, des intervalles d’entretien jusqu’à 10 000  heures de service, les 
certificats et labels et surtout la technologie unique de gestion de l’énergie pour une rentabilité 
maximale jouent en leur faveur. Et le plus important : Des clients satisfaits depuis de longues années. 

Depuis sa création en 1996, EC  POWER s’est développé en Europe pour devenir l’un des plus 
grands fabricants de centrales de cogénération dans la plage de puissance 3 – 80 kWel. Depuis, plus 
de 20 brevets témoignent du pouvoir d’innovation particulier de EC POWER. Déjà plus de 10 000 
appareils XRGI® ont été vendus dans plus de 27 pays européens. 

En Allemagne, un vaste réseau de partenaires EC POWER veille à ce qu’un interlocuteur compétent 
soit disponible partout et à tout moment. 

L E  P L U S
SILENCIEUX

D E  S A 

CATÉGORIE

ENCOURAGÉ
E T

REQUIS

A M O R T I S S E M E N T 

TRÈS 
RAPIDE

C L A S S E  D ’ E F F I C A C I T É

É N E R G É T I Q U E

A+++ 
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É N E R G I E .  E F F I C A C I T É .

A+++
C L A S S E

V O U S  P O U V E Z  V R A I M E N T  C O M PA R E R  M A I N T E N A N T  :

Les réfrigérateurs, téléviseurs et machines à laver portent un label d‘efficacité 
énergétique depuis quelques années déjà - appareils dont on ne pourrait plus se 
passer au quotidien. Le XRGI® en fait également partie.

Le marquage des appareils de chauffage de locaux est obligatoire depuis le 26 
septembre 2015. Les différents composants d‘un système de chauffage portent 
un label produit. Le XRGI® porte le label avec la plus grande classe énergétique 
de A+++.
Le nouveau marquage de la technique de chauffage par un label d‘efficacité est 
basé sur les directives et ordonnances de l‘Union européenne (UE). Cela signifie 
que le marquage fait l‘objet d‘une réglementation européenne unique et que le 
calcul est basé sur des méthodes qui ont été définies par la Commission europé-
enne. Cela vous offre une base de comparaison et donc une aide décisionnelle 
lors de l‘achat ou de la modernisation d‘une installation de chauffage.

E N  PA R FA I T E  H A R M O N I E  :

Comme les systèmes de chauffage sont composés de plusieurs composants et 
que ces derniers influencent tous l‘efficacité de l‘ensemble de l‘installation, les labels 
produit ont été complétés par des labels mixtes. 
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EC POWER A/S XRGI® 20

Exemple : Label produit du XRGI® 20

Fabricant Désignation du modèle

Appareil de chauffage

Capteur solaire

Ballon de chaleur

Régulateur

Appareil de chauffage 
supplémentaire

Fonction chauffage

Niveau sonore

Classe d'efficacité

Puissance thermique

Fonction de production 
d'électricité

supplémentaire

Exemple : Label produit du XRGI® 20 Exemple : Label mixte du XRGI® 20 avec Flow Master

L A B E L  P R O D U I T L A B E L  M I X T E

Vous trouverez d’autres schémas de prin-
cipe et informations dans les « solutions 
hydrauliques » de EC POWER.

XRGI® 20

XRGI® 20

D

C

B

A

A+

A++

A+++

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190

213 %

247 %

200 210 220 230 240 250

sans condenseur externe

avec condenseur externe

75 ≤ ηs < 82

82 ≤ ηs < 90

90 ≤ ηs < 98

98 ≤ ηs < 125

125 ≤ ηs < 150

ηs ≥ 150

ηs < 75

Respectez les indications du fabricant de chaudières !

STORAGE CONTROL

XRGI® POWER UNIT

BW 8+

BALLON DE  
CHALEUR 

CHAUDIÈRE C-E EAU 
POTABLE

FLOW MASTER CONTROL

FLOW MASTER

Ts

Tr

Tb

T-At

C

Tf

UNITÉ DE  
COMMANDE iQ

DISTRIBUTEUR  
DE CHALEUR Q

BOUTEILLE DE 
DÉCOUPLAGE
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12 kW

A+++

A++
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63 dB

EC POWER A/S XRGI® 6

2019 811/2013

20 kW

A+++

A++

A+

A
B
C
D

A+++

63 dB

EC POWER A/S XRGI® 9

XRGI® système XRGI® 6  
 sans condenseur externe1

XRGI® 6  
 avec condenseur externe1

Module Power Unit, 
unité de commande iQ10, 

Distributeur de chaleur Q20

Power Unit, unité de commande 
iQ10, Distributeur de chaleur Q20 

 + Condenseur-Échangeur de 
chaleur de fumées BW4+

Classe d’efficacité énergétique saisonnière, pour le 
chauffage des locaux 2

Efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage
des locaux ; pouvoir calorifique pcs 2, 3, 4	 ηs 170 % 198 % 

Modulation de puissance*  50 %  75 %  100 %  50 %  75 %  100 %
Puissance électrique, modulable* 	 kW 3,0 4,5 6,0 3,0 4,5 6,0
Puissance thermique, modulable*	 kW 8,1 10,1 12,4 9,3 11,7 14,4
Rendement électrique	 selon la valeur pci 4 % 24,8 28,5 30,1 24,8 28,5 30,1
Rendement thermique	 selon la valeur pci 4 % 67,6 64,5 62,3 77,5 74,5 72,3
Rendement total	 selon la valeur pci 4 % 92,4 93,0 92,4 102,3 103,0 102,4
Température aller, constante °C ~ 80 ~ 80
Température retour, variable °C 5-70 5-70
Niveau de pression sonore à une distance de 
1 m (selon l’environnement) dB(A) 49 49

Combustibles gas Gaz naturel (toutes les qualités), 
propane, butane

Gaz naturel (toutes les qualités), 
propane, butane

Émissions
(données de test)

CO < 150 mg/Nm3 12 13
NOx, pond, pcs  3,4 < 240 mg/kWh 230 217

Dimensions, L x H x P mm 640 x 960 x 930 640 x 960 x 930
Surface au sol m2 0,59 0,59
Poids kg 440 440
Intervalle d’entretien (heures de service) h 10 000 10 000

XRGI® système XRGI® 9  
 sans condenseur externe1

XRGI® 9  
 avec condenseur externe1

Module Power Unit, 
unité de commande iQ10, 

Distributeur de chaleur Q20

Power Unit, unité de commande 
iQ10, Distributeur de chaleur Q20 

 + Condenseur-Échangeur de 
chaleur de fumées BW4+

Classe d’efficacité énergétique saisonnière, pour le 
chauffage des locaux 2

Efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage
des locaux ; pouvoir calorifique pcs 2, 3, 4	 ηs 169 % 199 % 

Modulation de puissance*  50 %  75 %  100 %  50 %  75 %  100 %
Puissance électrique, modulable* 	 kW 4,5 6,8 9,0 4,5 6,8 9,0
Puissance thermique, modulable*	 kW 12,4 15,7 20,1 14,2 18,4 23,3
Rendement électrique	 selon la valeur pci 4 % 25,4 28,5 29,3 25,4 28,5 29,4
Rendement thermique	 selon la valeur pci 4 % 70,1 66,5 65,6 80,1 77,4 76,5
Rendement total	 selon la valeur pci 4 % 95,5 95,1 94,9 105,5 105,9 105,9
Température aller, constante °C ~ 80 ~ 80
Température retour, variable °C 5-70 5-70
Niveau de pression sonore à une distance de 
1 m (selon l’environnement) dB(A) 49 49

Combustibles gas Gaz naturel (toutes les qualités), 
propane, butane

Gaz naturel (toutes les qualités), 
propane, butane

Émissions
(données de test)

CO < 70 mg/Nm3 33 31
NOx, pond, pcs  3,4 < 240 mg/kWh 25 25

Dimensions, L x H x P mm 640 x 960 x 930 640 x 960 x 930
Surface au sol m2 0,59 0,59
Poids kg 440 440
Intervalle d’entretien (heures de service) h 10 000 10 000

* Modulation en continu en mode électricité  1 Températures retour selon l’EN 50465 2015 7.6.1 : Sans condenseur externe 47 °C, avec condenseur externe 30 °C. 2 Les valeurs sont basées sur des tests 
réalisés auprès d´organismes de contrôle indépendants, autorisés et certifiés. Les rapports d‘expertise sont à votre disposition sur simple demande. 3 Les chiffres ont été arrondis conformément aux 
exigences relatives aux fiches techniques de l’ordonnance (UE) n° 811/2013; 813/2013. 4 pcs = pouvoir calorifique supérieur, pci = pouvoir calorifique inférieur

Les valeurs peuvent varier suivant les conditions ambiantes d‘utilisation et de fonctionnement, tolérance ±5 %. Sous réserve de modifications techniques, de différences dans le design et d´erreurs.
 

* Modulation en continu en mode électricité  1 Températures retour selon l’EN 50465 2015 7.6.1 : Sans condenseur externe 47 °C, avec condenseur externe 30 °C. 2 Les valeurs sont basées sur des tests 
réalisés auprès d´organismes de contrôle indépendants, autorisés et certifiés. Les rapports d‘expertise sont à votre disposition sur simple demande. 3 Les chiffres ont été arrondis conformément aux 
exigences relatives aux fiches techniques de l’ordonnance (UE) n° 811/2013; 813/2013. 4 pcs = pouvoir calorifique supérieur, pci = pouvoir calorifique inférieur

Les valeurs peuvent varier suivant les conditions ambiantes d‘utilisation et de fonctionnement, tolérance ±5 %. Sous réserve de modifications techniques, de différences dans le design et d´erreurs.
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2019 811/2013

31 kW

A+++

A++

A+

A
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D

A+++

67 dB

EC POWER A/S XRGI® 15

2019 811/2013

39 kW

A+++

A++

A+

A
B
C
D

A+++

63 dB

EC POWER A/S XRGI® 20

XRGI® système XRGI® 20  
 sans condenseur externe1

XRGI® 20 
 avec condenseur externe1

Module Power Unit, 
unité de commande iQ20, 

Distributeur de chaleur Q80

Power Unit, unité de commande 
iQ20, Distributeur de chaleur Q80 

 + Condenseur-Échangeur de 
chaleur de fumées BW8+

Classe d’efficacité énergétique saisonnière, pour le 
chauffage des locaux 2

Efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage
des locaux ; pouvoir calorifique pcs 2, 3, 4	 ηs 213 % 247 % 

Modulation de puissance*  50 %  75 %  100 %  50 %  75 %  100 %
Puissance électrique, modulable* 	 kW 10,0 15,0 20,0 10,0 15,0 20,0
Puissance thermique, modulable*	 kW 26,1 31,4 38,7 29,3 35,9 44,7
Rendement électrique	 selon la valeur pci 4 % 26,9 31,1 32,7 26,9 31,1 32,7
Rendement thermique	 selon la valeur pci 4 % 70,4 65,4 63,4 78,8 74,6 73,2
Rendement total	 selon la valeur pci 4 % 97,3 96,5 96,1 105,7 105,7 105,9
Température aller, constante °C ~ 85 ~ 85
Température retour, variable °C 5-75 5-75
Niveau de pression sonore à une distance de 
1 m (selon l’environnement) dB(A) 49 49

Combustibles gas Gaz naturel (toutes les qualités), 
propane, butane

Gaz naturel (toutes les qualités), 
propane, butane

Émissions
(données de test)

CO < 50 mg/Nm3 15 26
NOx, pond, pcs  3,4 < 240 mg/kWh 19 10

Dimensions, L x H x P mm 750 x 1.170 x 1.120 750 x 1.170 x 1.120
Surface au sol m2 0,84  0,84 
Poids kg 680 680
Intervalle d’entretien (heures de service) h 6 000 6 000

XRGI® système XRGI® 15  
 sans condenseur externe1

XRGI® 15  
 avec condenseur externe1

Module Power Unit, 
unité de commande iQ15, 

Distributeur de chaleur Q80

Power Unit, unité de commande 
iQ15, Distributeur de chaleur Q80 

 + Condenseur-Échangeur de 
chaleur de fumées BW8+

Classe d’efficacité énergétique saisonnière, pour le 
chauffage des locaux 2

Efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage
des locaux ; pouvoir calorifique pcs 2, 3, 4	 ηs 163 % 192 % 

Modulation de puissance*  50 %  75 %  100 %  50 %  75 %  100 %
Puissance électrique, modulable* 	 kW 7,3 10,9 14,5 7,3 10,9 14,5
Puissance thermique, modulable*	 kW 21,4 26,5 30,8 24,8 31,4 36,7
Rendement électrique	 selon la valeur pci 4 % 23,9 27,0 29,5 23,9 27,1 29,3
Rendement thermique	 selon la valeur pci 4 % 69,8 65,4 62,3 81,3 77,9 73,9
Rendement total	 selon la valeur pci 4 % 93,7 92,4 91,8 105,2 105,0 103,2
Température aller, constante °C ~ 85 ~ 85
Température retour, variable °C 5-75 5-75
Niveau de pression sonore à une distance de 
1 m (selon l’environnement) dB(A) 53 53

Combustibles gas Gaz naturel (toutes les qualités), 
propane, butane

Gaz naturel (toutes les qualités), 
propane, butane

Émissions
(données de test)

CO < 150 mg/Nm3 93 97
NOx, pond, pcs  3,4 < 240 mg/kWh 209 184

Dimensions, L x H x P mm 750 x 1.170 x 1.120 750 x 1.170 x 1.120
Surface au sol m2 0,84 0,84 
Poids kg 580 580
Intervalle d’entretien (heures de service) h 8 500 8 500

* Modulation en continu en mode électricité  1 Températures retour selon l’EN 50465 2015 7.6.1 : Sans condenseur externe 47 °C, avec condenseur externe 30 °C. 2 Les valeurs sont basées sur des tests 
réalisés auprès d´organismes de contrôle indépendants, autorisés et certifiés. Les rapports d‘expertise sont à votre disposition sur simple demande. 3 Les chiffres ont été arrondis conformément aux 
exigences relatives aux fiches techniques de l’ordonnance (UE) n° 811/2013; 813/2013. 4 pcs = pouvoir calorifique supérieur, pci = pouvoir calorifique inférieur

Les valeurs peuvent varier suivant les conditions ambiantes d‘utilisation et de fonctionnement, tolérance ±5 %. Sous réserve de modifications techniques, de différences dans le design et d´erreurs.
 

* Modulation en continu en mode électricité  1 Températures retour selon l’EN 50465 2015 7.6.1 : Sans condenseur externe 47 °C, avec condenseur externe 30 °C. 2 Les valeurs sont basées sur des tests 
réalisés auprès d´organismes de contrôle indépendants, autorisés et certifiés. Les rapports d‘expertise sont à votre disposition sur simple demande. 3 Les chiffres ont été arrondis conformément aux 
exigences relatives aux fiches techniques de l’ordonnance (UE) n° 811/2013; 813/2013. 4 pcs = pouvoir calorifique supérieur, pci = pouvoir calorifique inférieur

Les valeurs peuvent varier suivant les conditions ambiantes d‘utilisation et de fonctionnement, tolérance ±5 %. Sous réserve de modifications techniques, de différences dans le design et d´erreurs.
 

34 35




