
EASY 

montage facile directement sur le
ballon, montage mural possible
 

EFFICIENT 

module compact
sans tuyauterie interne
 

EXTRA 

clapet anti-thermosiphon intégré
empêchant une circulation parasite

HKG
MODULE DE CHAUFFAGE

ENTRETIEN SANS VIDANGE DU BA
LL

ON VOTRE 
PLUS



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODULE DE CHAUFFAGE 
HKG 

Sous réserves d‘erreurs de composition et d‘impression, ainsi que de modifications techniques. © 04-2018 SONNENKRAFT GmbH

1. Vanne à boisseau sphérique
2. Clapet anti-thermosiphon 
3.	 Circulateur Wilo Yonos Para HU 25/6 
4. Vanne mélangeuse 3 voies 
5. Servo-moteur 
6. Vanne d’étranglement de bipasse 

RACCORDS 
A	 Départ chauffage 
B	 Retour chauffage 
C	 Départ ballon 
D	 Retour ballon

COMPOSANTS
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 HKGNTE HKGNTE/HTE

Dimensions (H x L x P) mm 400 x 570 x 260

Isolation PPE

Poids kg 9

Pression de service bars maxi 6

Fluide Eau de chauffage

Température d‘eau de chauffage ° C maxi 90

Diamètre nominal DN 20

Puissance HKG NTE - 9 kW  à ∆t 10 K 
HKG HTE - 16 kW à ∆t 20 K

Coefficient de débit (Kvs) m3/h 3,3

Raccords ballon G1“ mâle à joint plat

Raccords circuit de chauffage RP 3/4 f.

Circulateur Wilo Yonos Para Hu 25/6

Tension nominale V/Hz 230 / 50

Puissance nominale W 50

Puissance absorbée W 3 - 45

Indice d‘efficacité énergétique < 0,23

ASSNT+NT  
Kit de connexion

basse-/basse température


