
EASY 

montage direct sur le ballon tampon,
facile et économisant de la place
 

EFFICIENT 

pour assurer une préparation d‘eau
chaude rapide, la zone supérieure du
ballon est réchauffée en priorité
 

EXTRA 

production solaire maximale grâce à la
régulation de vitesse de la pompe et une
transmission de chaleur optimale par
l‘échangeur à plaques

BL25 / SL50
MODULE DE CHARGE SOLAIRE / - STRATIFIÉE

BL25



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODULE DE CHARGE SOLAIRE / - STRATIFIÉE 
BL25 / SL50

Sous réserves d‘erreurs de composition et d‘impression, ainsi que de modifications techniques. © 04-2018 SONNENKRAFT GmbH

COMPOSANTS
BL25 SL50

Dimensions (H x L x P) mm 930 x 496 x 325

Capot PPE noir

Poids kg 22 25

Régulateur solaire STRGO BX PLUS

Vannes de remplissage+vidange KFE - G3/4“ m.

RACCORDS

Remplissage circuit solaire G3/4“ m.

Vidange circuit solaire G3/4“ m.

Retour ballon tampon G1“ m.

Départ milieu ballon tampon - G1“ m.

Départ haut ballon tampon - G1“ m.

Départ solaire G1“ m.

Retour solaire G1“ m.

Raccord vase d‘expansion G3/4“ m.

Pression de service maximale
Circuit capteurs / Circuit tampon bars 6 / 3

Pompe solaire Type Yonos Para Hu 25 / 7.0

Tension nominale VAC/Hz 230/50

Puissance nominale W 3-45

Hauteur manométrique maxi m maxi 7

Pompe de charge tampon Yonos Para Hu 25 / 7.0

Tension nominale V/Hz 230/50

Puissance nominale W 3-45

Hauteur manométrique maxi m maxi 7

Echangeur de chaleur à plaques Glycol/Eau

Puissance kW 15 26

Température d‘entrée °C 60°C (Glycol) / 29 °C (Eau)

Température de sortie °C 35°C (Glycol) / 54 °C (Eau)

Débit kg/h 500 1000
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1 Sonde de température
départ tampon

2 Echangeur de chaleur

3 Vanne de réglage circuit tampon

4 Pompe de charge tampon

5 Débitmètre circuit tampon

6 Soupape de sécurité 6 bars

7 Vanne de réglage retour circ. solaire

8 Manomètre

9 Pompe solaire

10 Débitmètre circuit solaire 
BL25: analogique / SL50: numérique

11 Purgeur solaire

12 Vanne d’isolement départ solaire

13 Sonde de température départ solaire

uniquement SL50:

14* Servomoteur électrique

RACCORDS

A Remplissage cicuit solaire

B Vidange circuit solaire

C Retour ballon tampon

D Départ milieu ballon tampon

E Départ solaire

F Retour solaire

G Vase d’expansion

uniquement SL50:

H* Départ haut ballon tampon


