
Normes, directives et  
réglementations
• « Directive sur les appareils sous  
    pression » 97/23/CE
• Conception conforme à la directive 
    AD-2000
• Soudures conformes aux normes  
    EN 287-1 et EN ISO 3834-2

RÉSERVOIR STRATIFIÉ PRO-HEAT
PRÉSENTATION DU PRODUIT

Réservoir stratifié Pro-HEAT pour systèmes de chauffage
Système d‘réservoir stratifié multifonctionnel en acier (S235JR) pour applications de chauSage 
et applications avec stations d‘ECS pour préparation d‘eau sanitaire hygiénique. Par combinai-
son avec des échangeurs sphériques, stratification optimale de l‘énergie salaire sans mélange 
de l‘réservoir, les clapets d‘admission intégrés assurent la conservation de la stratification et 
l‘augmentation de l‘eZcacité. Avec 5 pièces de manchon plongeant spécial prémonté recevant 
jusqu‘à 3 capteurs. À partir de 1 500 l avec bride de révision DN 200, incl. plaque de bride aveugle. 
À partir de 2000 l avec des raccords de chauSage aux dimensions plus grandes. Peut être agrandi 
avec un réservoir tampon PS. Nouveau modèle avec pieds d‘appui et dispositif de transport pour 
montage amélioré, pertes thermiques moindres en raison de la longueur raccourcie des man-
chons. Le ballon échangeur et l'isolation en fibres polyester doivent être commandés séparément 
(voir Accessoires).

Remarque : Pour une préparation en option de l'eau sanitaire, une station d'eau sanitaire est 
nécessaire.  

Domaine d'application
Pour des systèmes de chauSage en liaison avec une installation solaire dans des habitations 
pour une ou deux familles ou dans des installations de projet. 

Avantages du produit
•  Utilisation de l'énergie solaire très eZcace selon le principe naturel pour systèmes de chauSage
•  Concept de fonctionnement simple sans technique compliquée ni appoint d'énergie (principe 

physique de gravité)
•  ChauSage d'appoint avec tous les systèmes courants possible
•  Des clapets d'admission évitent – notamment pendant le fonctionnement avec la pompe à 

chaleur – le mélange des couches dans le réservoir
•  5 points de mesure de la température (doigts de gant) pour respectivement trois sondes de 

température dans le réservoir
•  Bride de révision DN 200 à partir de 1 500 litres
•  Préparé pour l'utilisation de 2 chauSages électriques à visser (alimentation par photovoltaïque)

Température de service max. 110 °C

Pression de service max. du réservoir 3 bar

Raccordements chauffage et chaudière Rp 6/4" / Rp 2" (eau potable avec clapet d'admission)

Raccordements remplissage et vidange Rp ½“

Raccordement de thermomètre Rp ½“

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

1) Toutes les mesures indiquées se situent dans une plage de tolérance de +/- 3 %.

Caractéristiques techniques

Type PH 500 PH 800 PH 1000-B PH 1000-S PH 1250 PH 1500 PH 2000 PH 2500 PH 3000 PH 4000 PH 5000

Réf. 1611168 1611169 1611170 1611171 1611172 1611173 1611174 1611175 1611176 1611177 1611178

Contenance nominale [l] 530 766 980 937 1260 1540 1930 2430 2910 3920 4950

Hauteur sans 
isolation [mm]1 1760 1910 1950 2120 2200 2190 2280 2170 2645 2290 2800

Hauteur avec 
isolation [mm]1 1860 2010 2050 2220 2300 2290 2380 2270 2770 2400 2910

Diamètre sans 
isolation [mm]1 650 750 850 790 900 1000 1100 1300 1250 1600 1600

Diamètre avec
isolation [mm]1 850 950 1050 990 1100 1200 1300 1500 1470 1820 1820

Largeur A avec
isolation [mm]1 1020 1105 1180 1140 1235 1320 1400 1600 1530 1830 1830

Largeur B avec
isolation [mm]1 1175 1280 1380 1320 1440 1540 1640 1840 1790 2130 2130

Dimension inclinée [mm]1 1820 1950 1990 2160 2240 2235 2330 2335 2755 2555 3000 

Poids [kg] 130 155 178 182 217 254 291 444 492 543 690
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Pieds d‘appui

3/4“ Manchon fermé

RP 3/4“ Mu9e geschlossen RP 3/4“ Manchon fermé
Manchon de transportManchon de transport

RÉSERVOIR STRATIFIÉ PH

Capacité avec manchon

N° de manchon Hauteur de 
manchon

(mesurée à partir 
du couvercle)

Contenance

4 H1 l1

6 H2 l2

7 H3 l3

8 H4 l4

9 H5 l5

10 H6 l6

12 H7 l7

13 H8 l8

Capacité totale

DIMENSIONS ET AFFECTATION DES MANCHONS

* seulement avec PH 1000S

Coupe

Bride

à partir de 

1 500 l
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Position Unité de 
mesure

PH

500

PH 

800

PH 

1000S

PH 

1000B

PH 

1250

PH 

1500

PH 

2000

PH 

2500

PH 

3000

PH 

4000

PH 

5000

a mm 1540 1540 1540 1540 1560 1600 1610 1660 2120 2010 2010

b mm 1150 1150 1150 1150 1170 1210 1220 1270 1560 1450 1450

c mm 720 720 720 720 740 780 790 840 1030 920 920

d mm 290 290 290 290 310 350 360 410 400 290 290

e mm 260 280 295 280 305 340 355 410 395 465 465

f mm 340 370 380 380 380 425 450 495 475 – –

g mm 640 660 720 710 730 720 790 800 930 840 1000

h mm 830 920 950 1000 1010 980 1030 1010 1250 1100 1340

i mm 940 1060 1090 1160 1180 1160 1210 1160 1450 1240 1520

j mm 1050 1200 1230 1300 1350 1330 1400 1300 1640 1380 1710

k mm 1160 1340 1340 1420 1520 1510 1520 1420 1820 1520 1930

l mm 1270 1450 1450 1530 1630 1620 1630 1530 1930 1630 2040

m mm 1650 1780 1990 1790 2040 2005 2080 1920 2415 1980 2490

n mm 1760 1910 1950 2120 2200 2190 2280 2170 2645 2290 2800

o1 mm 1540 1680 1680 1900 1700 1890 1950 1790 2200 1700 2300

o2 mm – – – 1680 – – – – – – –

p mm 1150 1170 1170 1170 1170 1280 1370 1360 1460 1170 1600

q mm 720 725 725 725 725 775 860 880 880 725 950

r mm 270 350 350 350 350 350 360 420 415 350 350

s mm 240 260 280 265 290 325 340 390 375 450 450

t mm 480 500 530 500 530 560 580 630 710 600 600

Bride mm – – – – – 730 750 800 880 780 800

u mm 710 730 790 780 800 900 920 970 1060 970 1130

v mm 910 1040 1070 1140 1160 1140 1190 1140 1430 1210 1440

w mm 1160 1320 1340 1420 1520 1510 1510 1420 1820 1500 1815

x mm 1350 1450 1480 1610 1710 1640 1660 1550 2070 1700 2075

y mm 1570 1690 1710 1900 1950 1910 1970 1815 2300 1890 2320

z mm 1650 1780 1800 1990 2040 2010 2065 1905 2410 1980 2490

D1 mm 650 750 850 790 900 1000 1100 1300 1250 1600 1600

D2 mm 520 620 720 660 770 850 950 1200* 1150* 1300* 1300*

Km mm 1820 1950 1990 2160 2240 2235 2330 2335 2755 2555 3000

H1 mm 490 460 500 590 570 570 650 640 730 660 760

H2 mm 600 570 610 700 680 680 760 750 840 770 900

H3 mm 710 710 720 820 850 860 880 870 1020 910 1090

H4 mm 820 850 860 960 1020 1030 1070 1010 1210 1050 1280

H5 mm 930 990 1000 1120 1190 1210 1250 1160 1410 1190 1460

H6 mm 1120 1250 1230 1410 1470 1470 1490 1370 1730 1450 1800

H7 mm 1420 1540 1570 1740 1820 1765 1830 1675 2185 1750 2190

H8 mm 1500 1630 1655 1840 1895 1850 1925 1760 2265 1825 2335

I1 lt 140 170 240 255 310 355 500 655 725 985 1185

I2 lt 175 220 300 305 380 440 605 800 860 1205 1470

I3 lt 210 285 360 365 490 580 710 960 1080 1490 1850

I4 lt 250 345 440 435 600 715 910 1145 1315 1780 2230

I5 lt 285 405 520 510 705 855 1085 1345 1560 2050 2595

I6 lt 350 520 650 655 885 1060 1310 1625 1955 2575 3280

I7 lt 450 650 845 815 1105 1295 1635 2030 2510 3175 4060

I8 lt 475 690 895 865 1155 1360 1725 2140 2610 3330 4355

I Tot. lt 530 766 980 937 1260 1540 1930 2430 2910 3920 4950

* Version avec bague autobloquante

RÉSERVOIR STRATIFIÉ PH
TABLEAU DES DIMENSIONS D'APRÈS LES PLANS
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RÉSERVOIR STRATIFIÉ PH
AFFECTATION DES MANCHONS

Taille du réservoir [l] Débit volumétrique [m3 / h]

500 2,7

800 3,2

1 000 3,4

1 250 3,4

1 500 4,0

2 000 4,3

2 500 4,4

3 000 4,5

4 000 4,9

5 000 5,0

DÉBIT D'EAU MAX. AVEC UN RÉSERVOIR PRO-HEAT SANS MÉLANGE DES COUCHES

Remarque : pour chaque manchon supplémen-
taire, il est possible de calculer le débit volumétrique 
total autorisé avec + 30 % par manchon de la valeur 
indiquée.

n° Dimension Utilisation Remarque

1a 1" Manchon pour bride ST 1" En cas de combinaison avec un échangeur sphérique
1b, c, d 1 1/2" Manchon pour bride ST 1 1/2" En cas de combinaison avec un échangeur sphérique

2 1 1/2", (2")* Départ circuit de chauNage ou FWS-HE Avec tube ascendant
3 ½" Aération Robinet de remplissage et de vidange nécessaire
4 1½" (2")* Aller chauNage d'appoint Avec clapet d'admission
5 ½" Manchon de capteur pour le capteur de température Manchon plongeant (triple) prémonté
6 1½" (2")* Aller circuits de chauNage Avec clapet d'admission
7 2" Manchon pour thermoplongeur E Manchon de rallonge nécessaire
8 1½" (2")* Retour chauNage d'appoint
9 1½" (2")* Retour circuits de chauNage HT Avec clapet d'admission

10 1½" (2")* Retour circuits de chauNage HT Avec clapet d'admission
11 ½" Doigt de gant pour sonde de température Manchon plongeant (triple) prémonté
12 2" Manchon pour thermoplongeur E Manchon de rallonge nécessaire
13 1 1/2" (2")* Retour circuit de chauNage NT ou FWS-HE Avec tube ascendant
15 ½" Manchon pour thermomètre en option
16 ½" Doigt de gant pour sonde de température Manchon plongeant (triple) prémonté
17 ½" Doigt de gant pour sonde de température Manchon plongeant (triple) prémonté
18 ½" Doigt de gant pour sonde de température Manchon plongeant (triple) prémonté
19 ½" Vidange Robinet de remplissage et de vidange nécessaire
22 DN200 Bride de révision Éventuellement pour échangeur thermique avec tuyau à ailettes

30a 1½" (2")* Manchon pour augmentation du volume Éventuellement avec clapet de priorité
30b 1½" (2")* Manchon pour augmentation du volume Éventuellement avec clapet de priorité

31 1½" (2")* Manchon pour augmentation du volume Avec clapet d'admission
32 1½" (2")* Manchon pour augmentation du volume Avec clapet d'admission

33 1½" (2")* Manchon pour augmentation du volume Avec clapet d'admission

* Accumulateur à partir de 2000 litres
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