
Données générales

Type ST 10 ST 20 ST 40 ST 60K ST 60 ST 80

Référence 1620093 1620094 1620095 1620002 1620003 1620123

Matériau Boîtier : S 235 JR/échangeur thermique : Cu

Mise en place Montage sur réservoirs Pro-Clean® et Pro-Heat au moyen de brides

Boîtier
Pression de service max./temp. max.

3 bar / 110°C

Échangeur thermique
Pression de service max./temp. max.

10 bar / 110°C

Hauteur sans isolation 1457 mm 1457 mm 1927 mm 1927 mm

Diamètre sans isolation 216 mm 300 mm

Dimension du raccord 3/4" 3/4" 1" 5/4" 5/4" 5/4"

Contenance totale avec échangeur 32 l 67,5 l 82,5 l

Contenance boîtier sans échangeur thermique 29,9 l 29,6 l 27,8 l 60 l 80,5 l

Contenance de l'échangeur thermique 2,1 l 2,4 l 4,2 l 7,5 l 12 l

Poids à vide 40 kg 44 kg 50 kg 59 kg 61 kg 72 kg

Diamètre extérieur échangeur thermique 190 mm 257 mm 257 mm

Longueur (profondeur d'insertion) 

échangeur thermique
570 mm 665 mm 850 mm 980 mm 1200 mm

Surface échangeur thermique 2,63 m2 3,87 m2 5,5 m2 9,5 m2 13,0 m2

Surface de capteur solaire max. 10 m2 20 m2 40 m2 60 m2 80 m2

Ballon échangeur pour réservoirs solaires stratifi-
és Pro-Clean® / 2WR / Pro-Heat
Le ballon échangeur permet un chargement optimal du réservoir stra-

tifié. Il est doté d'un échangeur thermique à ailettes en cuivre servant 

à la transmission de chaleur.

Fourni avec 4 pièces de bride de raccord pour le montage sur 

l'accumulateur à stratification.

ACCESSOIRES RÉSERVOIR STRATIFIÉ
BALLON ÉCHANGEUR

Débit volumétrique [m3 / h]
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Perte de pression échangeur sphérique (liquide eau)

1) Toutes les mesures indiquées se situent dans une plage de tolérance de +/- 3 %.
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Courbes de puissance des échangeurs thermiques à ailettes

Puissance

Q [W] Puissance à reporter

q [W/K] Puissance par di4érence de température de 1 K

t1 [°C] Eau de chau4age à l'entrée

ts [°C] Température de réservoir moyenne

V [m3/h] Débit volumétrique d'eau chaude

w [m/s]
Vitesse eau chaude (ne doit 

pas, si possible, dépasser 1,8 m/s)

Règle de calcul : Q = f1 x q x (t1-ts)

f1 = Facteur de protection contre le gel : 0,85 (à 40 % d'antigel)
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ACCESSOIRES RÉSERVOIR STRATIFIÉ
BALLON ÉCHANGEUR 

Aucune plaque de stratification n'est montée sur ST 60K, ST 60 ou ST 80.

MONTAGE DU BALLON ÉCHANGEUR
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Pro-Clean® / Pro-Heat
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Système de raccordement du ballon échangeur 
Le système de raccordement du ballon échangeur se compose de 

2 tubes flexibles en acier inoxydable. Sur un côté se trouve un filetage 

à joint plat (raccordement du ballon échangeur), sur l'autre un filetage 

conique (raccordement solaire). 

Si les tubes ondulés présentent le rayon minimal de courbure, ils ne 

doivent pas être courbés davantage. L'étanchéité de ce raccordement 

est assurée par 2 joints plats fournis.

Caractéristiques techniques

Type STAS 34 STAS 1 STAS 54

Référence 1610111 1610112 1610113

pour ballon échangeur ST 10/ST 20 ST 40 ST 60K/ST 60/ST 80

Côté A écrou raccord replié filetage femelle

Côté A - Filetage G ¾" G 1" G 1¼"

Côté B Tige filetée, filetage mâle

Côté B - Filetage R ¾" R 1" R 1¼"

Tube ondulé 2 pcs tube ondulé en acier inoxydable Tuboflex W1.4571

Joints d'étanchéité 2 pcs 24 x 20 x 2 2 pcs 30 x 25 x 2 2 pcs 38 x 32 x 2

Dimensions DN 20 x 425 DN 25 x 430 DN 32 x 445

ACCESSOIRES RÉSERVOIR STRATIFIÉ
SYSTÈME DE RACCORDEMENT DU BALLON ÉCHANGEUR
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