


LE GROUPE 
EN QUELQUES 
CHIFFRES 

C.A. de 15,5 millions 
d’euros  

Cometh emploie une cinquantaine  
de collaborateurs 

1991 

2008 

2025 

2005 

2009 

2012 

2015 
2021 Flandre 

2004 Luxembourg 

Gaz 

Solaire 

Biomasse 

Cogénération 

PAC 



MISSION 
 

Être un moteur de la transition 

énergétique et de la décarbonation 

en développant des solutions 

énergétiques rationnelles pour 

chauffer, rafraîchir et produire l’eau  

chaude des bâtiments tertiaires, 

commerciaux et résidentiels 

collectifs.  
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370 
infrastructures 
de loisirs 

220 maisons 
de repos 

1.460 
immeubles 
d’appartements 

1.290 écoles 

140 hôtels 

120 hôpitaux 

610 bureaux 

29 prisons 

Nos références 



Nos solutions 

PAC ou hybrides 

Version SS-20260430 



     Résumé des schémas proposés 

Bibliothèque de schémas simplifiés 
Ce document regroupe les différents schémas de principe pour les installations de chauffage avec pompes à chaleur ou les installations 

hybrides et « hybrides plus »  . 

Ces schémas sont volontairement simplifiés et ne comprennent pas tous les composants hydrauliques nécessaires au bon fonctionnement. 

Ils ont pour objectifs de donner un aperçu général sur les différentes solutions proposées par THEMA.  

Les schémas hydrauliques complets de ces différentes solutions sont disponibles sur demande. 
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Chauffage basse température uniquement 1

Chauffage basse et/ou haute température 2, 3, 5 4, 8 6 9 7 10

Chauffage basse et/ou haute température

avec production d'ECS

11, 14,

15, 16
19 12, 17 20 13, 18 21 22, 23 24

Hybride

Adaptée pour

Schéma

100 % électrique Gaz naturel

Propane

Hydrogène (mix.20%)

Gaz naturel

Propane

Hydrogène (mix.20%)

Hybride Plus

Biomasse

Pellet

Copeaux

Les schémas  hydrauliques de production d’ECS seule avec PAC, sans appoint, nécessite une analyse hydraulique particulière. 

Pour éviter les problèmes d’inconfort, nous vous invitons à prendre contact avec notre service d’étude qui vous proposera la meilleure solution. 



      Chauffage BT      Chauffage HT      ECS  Electricité      Gaz, propane, mix. H2      Biomasse  

T° max. < 60°C 

Schéma 1 



      Chauffage BT      Chauffage HT      ECS  Electricité      Gaz, propane, mix. H2      Biomasse  

T° max. > 60°C * 

Schéma 2 

* Si R290 : Exigences de sécurité 



T° max. < 60°C 

T° max. > 60°C * 

      Chauffage BT      Chauffage HT      ECS  Electricité      Gaz, propane, mix. H2      Biomasse  

* 

* Si R290 : Exigences de sécurité 

Schéma 3 



      Chauffage BT      Chauffage HT      ECS  Electricité      Gaz, propane, mix. H2      Biomasse  

Niveau sonore ultra bas 

Schéma 4 Solution ultra silencieuse 



T° max. < 60°C 

      Chauffage BT      Chauffage HT      ECS  Electricité      Gaz, propane, mix. H2      Biomasse  

≥ 65°C 

Schéma 5 

Résistance ou e-boiler 



T° max. < 60°C 

 Electricité      Gaz, propane, mix. H2      Biomasse  

≥ 65°C 

Schéma 6 

      Chauffage BT      Chauffage HT      ECS 



T° max. < 60°C 

 Electricité      Gaz, propane, mix. H2      Biomasse  

≥ 65°C 

Schéma 7 

      Chauffage BT      Chauffage HT      ECS 



      Chauffage BT      Chauffage HT      ECS  Electricité      Gaz, propane, mix. H2      Biomasse  

≥ 65°C 

Schéma 8 

Niveau sonore ultra bas 

Solution ultra silencieuse 

Résistance ou e-boiler 



 Electricité      Gaz, propane, mix. H2      Biomasse  

≥ 65°C 

Schéma 9 

      Chauffage BT      Chauffage HT      ECS 

Niveau sonore ultra bas 

Solution ultra silencieuse 



 Electricité      Gaz, propane, mix. H2      Biomasse  

≥ 65°C 

Schéma 10 

      Chauffage BT      Chauffage HT      ECS 

Niveau sonore ultra bas 

Solution ultra silencieuse 



. 

T° max. < 60°C 

      Chauffage BT      Chauffage HT      ECS  Electricité      Gaz, propane, mix. H2      Biomasse  

≥ 65°C 

Schéma 11 

Résistance ou e-boiler 
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T° max. < 60°C 

      Chauffage BT      Chauffage HT      ECS  Electricité      Gaz, propane, mix. H2      Biomasse  

≥ 65°C 

Schéma 12 
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      Chauffage BT      Chauffage HT      ECS  Electricité      Gaz, propane, mix. H2      Biomasse  

≥ 65°C 
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      Chauffage BT      Chauffage HT      ECS  Electricité      Gaz, propane, mix. H2      Biomasse  

≥ 65°C 
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* Si R290 : Exigences de sécurité 

Schéma 14 
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      Chauffage BT      Chauffage HT      ECS  Electricité      Gaz, propane, mix. H2      Biomasse  

≥ 65°C 

* Si R290 : Exigences de sécurité 

Schéma 15 
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      Chauffage BT      Chauffage HT      ECS  Electricité      Gaz, propane, mix. H2      Biomasse  

≥ 65°C 

T° max. > 60°C * 

* Si R290 : Exigences de sécurité 

Schéma 16 

Résistance ou e-boiler 
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      Chauffage BT      Chauffage HT      ECS  Electricité      Gaz, propane, mix. H2      Biomasse  

≥ 65°C 

T° max. > 60°C * 

* Si R290 : Exigences de sécurité 
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      Chauffage BT      Chauffage HT      ECS  Electricité      Gaz, propane, mix. H2      Biomasse  

≥ 65°C 

T° max. > 60°C * 

* Si R290 : Exigences de sécurité 
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      Chauffage BT      Chauffage HT      ECS  Electricité      Gaz, propane, mix. H2      Biomasse  

≥ 65°C 

Niveau sonore ultra bas 

Schéma 19 Solution ultra silencieuse 

Résistance ou e-boiler 
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      Chauffage BT      Chauffage HT      ECS  Electricité      Gaz, propane, mix. H2      Biomasse  

≥ 65°C 

Niveau sonore ultra bas 

Schéma 20 Solution ultra silencieuse 
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      Chauffage BT      Chauffage HT      ECS  Electricité      Gaz, propane, mix. H2      Biomasse  

≥ 65°C 

Niveau sonore ultra bas 

Schéma 21 Solution ultra silencieuse 
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      Chauffage BT      Chauffage HT      ECS  Electricité      Gaz, propane, mix. H2      Biomasse  

≥ 65°C 

T° max. > 60°C * 

* Si R290 : Exigences de sécurité 

Schéma 23 
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      Chauffage BT      Chauffage HT      ECS  Electricité      Gaz, propane, mix. H2      Biomasse  

≥ 65°C 

Niveau sonore ultra bas 

Schéma 24 Solution ultra silencieuse 



     Options 

  Solaire thermique ou PVT    Régulation centralisée 



     Pompes à chaleur Air – Eau  

T° max. < 60°C 

 Jusqu’à 40 kW de puissance unitaire   R32 

 

 Jusqu’à 356 kW de puissance unitaire  R32 – R410A 

 

 Jusqu’à 258 kW de puissance unitaire  R454B – R410A 

 

 Jusqu’à 90 kW de puissance unitaire  R410A 

 

 Jusqu’à 455 kW de puissance unitaire  R454B 

Fluide Famille GWP-AR6 PFAS Sécurité

R410A HFC 1924 oui A1

R32 HFC 675 non A2L

R454B HFC/HFO 467 oui A2L

A1

A2L

A2

A3

Inflammable

Hautement inflammable et explosif

Non inflammable

Légèrement inflammable



Fluide Famille GWP-AR6 PFAS Sécurité

R513A HFC/HFO 573 oui A1

R1234ze HFO 1,4 oui A2L

R290 HC 0,02 non A3

R744 Naturel 1 non A1

     Pompes à chaleur Air – Eau  

T° max. > 60°C 

 Jusqu’à 30 kW de puissance unitaire   R290 

 

 Jusqu’à 20 kW de puissance unitaire   R290 

 

 Jusqu’à 40 kW de puissance unitaire  R290 

 

 Jusqu’à 167 kW de puissance unitaire  R290 

 

 Jusqu’à 360 kW de puissance unitaire  R290 – R513A – R744 

 

 Jusqu’à 978 kW de puissance unitaire  R1234ze 

A1

A2L

A2

A3

Inflammable

Hautement inflammable et explosif

Non inflammable

Légèrement inflammable



     Pompes à chaleur Air – Eau  

Ultra silencieuse 

 Jusqu’à 68 kW de puissance unitaire  R32 – R513A – R407C – R410A 

 

 Ultra silencieuse : Niveau de pression acoustique < 40 dB(A) à 3 m pour 40 kW 

 

 Vérification du niveau de bruit 

      www.schallrechner.lu/fr 

      https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/Calcul_bruit_pompes_a_chaleur 

 

Solution ultra silencieuse 

Fluide Famille GWP-AR6 PFAS Sécurité

R407C HFC 1624 oui A1

R410A HFC 1924 oui A1

R32 HFC 675 non A2L

R513A HFC/HFO 573 oui A1

R290 HC 0,02 non A3

A1

A2L

A2

A3

Inflammable

Hautement inflammable et explosif

Non inflammable

Légèrement inflammable

http://www.schallrechner.lu/fr
https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/Calcul_bruit_pompes_a_chaleur


     Pompes à chaleur Air – Eau  

Ultra silencieuse 

AIR HAWK 1850 40 kW 

Calcul du niveau sonore à une certaine distance d'une pompe à chaleur

Plus d'information : consultez les conditions d'utilisation et l'info-fiche sur 

l'intégration des pompes à chaleur aérothermiques en Région de Bruxelles-

Capitale.

Informations à compléter

Quel est le niveau de puissance acoustique LW de la pompe à chaleur [dBA] ? 57

La pompe à chaleur est-elle placée au sol ou à moins de 5 m du sol ? Oui

La pompe à chaleur est-elle placée à moins de 3 m d'un mur ? Non

Non

Quelle est la plus courte distance à la parcelle voisine [m] ? 3,2

En quelle zone du PRAS est située l'habitation ? zone 2 : zones d'habitation

La majoration des seuils de bruit possible pour les installations dont le 

fonctionnement ne peut être interrompu est-elle d'application ?
Oui

Résultats des calculs

Le niveau sonore calculé en limite de parcelle [dBA] : 39

Le seuil de bruit [dBA] : 39

Le seuil de bruit prévu par la réglementation est-il respecté ? OUI 0
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Solution ultra silencieuse 



Calcul du niveau sonore à une certaine distance d'une pompe à chaleur

Plus d'information : consultez les conditions d'utilisation et l'info-fiche sur 

l'intégration des pompes à chaleur aérothermiques en Région de Bruxelles-

Capitale.

Informations à compléter

Quel est le niveau de puissance acoustique LW de la pompe à chaleur [dBA] ? 57

La pompe à chaleur est-elle placée au sol ou à moins de 5 m du sol ? Oui

La pompe à chaleur est-elle placée à moins de 3 m d'un mur ? Non

Non

Quelle est la plus courte distance à la parcelle voisine [m] ? 9

En quelle zone du PRAS est située l'habitation ?
zone 1 : zones d'habitation à prédominance résidentielle, 

zones vertes, zones de haute valeur biologique, zones de 

parc, zones de cimetière et zones forestières

La majoration des seuils de bruit possible pour les installations dont le 

fonctionnement ne peut être interrompu est-elle d'application ?
Oui

Résultats des calculs

Le niveau sonore calculé en limite de parcelle [dBA] : 30

Le seuil de bruit [dBA] : 30

Le seuil de bruit prévu par la réglementation est-il respecté ? OUI
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     Pompes à chaleur Air – Eau  

Ultra silencieuse 

AIR HAWK 1850 40 kW 
Solution ultra silencieuse 



     Pompes à chaleur Air – Eau  

Ultra silencieuse 

AIR HAWK 1850 40 kW 

 Bruxelles - zone d’habitation (Zone 2 PRAS)  : limite de 39 dB(A) à la parcelle voisine   

 

3,2 m 

4,5 m 

5,6 m 

6,4 m 

40 kW 

80 kW 

120 kW 

160 kW 

Solution ultra silencieuse 



     Pompes à chaleur Eau – Eau et booster 

 Jusqu’à 130 kW de puissance unitaire   R452B – R410A 

 Booster jusqu’à 122 kW de puissance unitaire  R134a 

 

 Jusqu’à 370 kW de puissance unitaire   R290 – R744 – R513A  

      R134a – R410A 

 Booster jusqu’à 255 kW de puissance unitaire R134a – R513A  

 

 Jusqu’à 424 kW de puissance unitaire   R454B 

A1

A2L

A2

A3

Inflammable

Hautement inflammable et explosif

Non inflammable

Légèrement inflammable

Fluide Famille GWP-AR6 PFAS Sécurité

R134a HFC 1430 oui A1

R410A HFC 1924 oui A1

R452B HFC/HFO 676 oui A2L

R454B HFC/HFO 467 oui A2L

R513A HFC/HFO 573 oui A1

R290 HC 0,02 non A3

R744 Naturel 1 non A1

- 



Type

PAC

Split

-

Monobloc

Marque Modèle
Fluide

frigorigène

Commande

compresseur

Réversibilité

chaud/froid

T°max.

-

A -10

T°max.

-

A -7

T°max.

-

A 0

T°max.

-

A 7

T°max.

-

A 25

T°max.

-

A 30

P.max.

[bar]

Niveau de

puissance

acoustique 

[dB(A)]

Monobloc AIR Eagle 1830 R290 Inverter Interne A-7/W34 22 kW A7/W55 23 kW 70 70 70 70 70 70 3 54

AIR 11 → AIR 85 R407C / R410A On/Off Interne A-7/W35 6,5 à 52 kW A7/W35 10 à 68 kW 65 65 65 65 65 65 3 / 10 50 à 64

AIR Hawk 208 / 518 R513A / R32 Inverter Interne A-7/W35 6,5 à 9 kW A7/W35 2 à 13 kW 60 62 65 65 65 65 3 45 à 53

AIR Hawk 726 R32 Inverter Interne A-7/W35 14,3 kW A7/W35 20 kW 58 60 65 65 65 65 3 47

AIR Hawk 1850 R32 Inverter Interne A-7/W35 35 kW A7/W35 40 kW 55 58 60 60 60 58 3 57

Effenca HT 20 / 30 R290 Inverter Interne A-7/W35 15 à 17,9 kW A7/W35 20 à 30 kW 75 76 80 80 80 80 6 63 à 65

Effenca MT 20 / 40 R32 Inverter Interne A-7/W35 12 à 32 kW A7/W35 21 à 40 kW 56 57 60 60 60 60 6 65

ES M40-R290 R290 Inverter Interne A-7/W35 27,5 kW A7/W35 39 kW 70 70 70 70 70 70 3 62

AW-EVI-M R410A Inverter Interne A-7/W35 27 à 80 kW A7/W35 29 à 90 kW 58 58 58 58 58 58 3 62 à 69

i-290 0106 / 0118 R290 Inverter Interne A-7/W35 4,5 à 12,6 kW A7/W35 6 à 19 kW 68 71 75 75 73 70 3 55 à 62

i-290 0121 / 0127 R290 Inverter Interne A-7/W35 17 à 21 kW A7/W35 21 à 27 kW 68 72 78 78 78 78 6 57 à 65

i-290 0240 / 0250 R290 Inverter Interne A-7/W35 35 à 38 kW A7/W35 40 à 50 kW 68 72 78 78 78 78 6 73 à 83

HWA2-AH 0270/04170 R290 Etage de puiss. Interne A-7/W35 43 à kW A7/W35 73 à 169 kW 69 73 78 78 75 75 6 81 à 88

i-32V5(SL) R32 Inverter Interne A-7/W35 6 à 12,5 kW A7/W35 6 à 18 kW 56 60 60 60 60 60 6 53 à 66

i-32V5H Midi R32 Inverter Interne A-7/W35 17 à 21,5 kW A7/W35 21 à 32 kW 56 60 60 60 60 57 6 65 à 67

i-HPV5H R32 Inverter Interne A-7/W35 27 à 43 kW A7/W35 40 à 67 kW 54/56 58 58 58 57 55 6 74 à 81

HWA1-A/H 0140/0285 R410A Etage de puiss. Interne A-7/W35 27 à 57 kW A7/W35 43 à 89 kW 48 52 59 59 53/59 46/59 6 81 à 84

HWA1-A/H 02109/04345 R410A Etage de puiss. Interne A-7/W35 71 à 231 kW A7/W35 113 à 356 kW 38 43 55 58 58 57 6 84 à 92

PURPLE HP R290 Etage de puiss. Interne A-7/W35 19 à 156 kW A7/W45 27 à 221 kW 62 62 62 62 62 60 6 73 à 90

PURPLEi HP R290 Inverter Interne A-7/W35 19 à 153 kW A7/W45 27 à 221 kW 62 62 62 62 62 60 6 73 à 90

Palladium (DWS/4P) R290 Etage de puiss. Interne A-7/W35 33 à 105 kW A7/W35 50 à 164 kW 60 62 68 70 68 67 6 70 à 76

LITHIUM R290 Etage de puiss. Interne A-7/W35 à kW A7/W45 213 à 361 kW 62 62 62 62 62 60 91 à 93

LITHIUMi / Full Inverter R290 Inverter Interne A-7/W35 à kW A7/W45 208 à 360 kW 62 62 62 62 62 60 91 à 93

Brown R454B Etage ou Inverter Interne A-7/W35 71 à 188 kW A7/W35 99 à 258 kW 50 52 60 62 62 62 6 84 à 91

Black HT Evo R513A Etage de puiss. Interne A-7/W55 18 à 122 kW A7/W55 33 à 201 kW 73 76 80 80 80 80 6 83 à 97

Iridium R744 On/Off Chaud A7/W80 15 à 124 kW 90 90 90 90 90 90 6 75 à 97

ORION eco - scroll R454B Etage ou Inverter Interne A-7/W35 75 à 299 kW A7/W35 117 à 455 kW 43 45 50 57 57,5 56 75 à 86

ORION eco - screw R513A Etage ou Inverter Interne A-7/W35 207 à 582 kW A7/W35 347 à 961 kW 57 60 62 63 63 63 83 à 92

ORION eco - screw R1234ze Etage ou Inverter Interne A-7/W35 207 à 582 kW A7/W35 347 à 961 kW 65 83 à 92

Terra Fox R452B Inverter Chaud B0/W35 7 à 16 kW B20/W35 à kW 3 32 à 38

Terra R410A On/Off Chaud B0/W35 24 à 78 kW B20/W35 35 à 120 kW 3 / 10 52 à 60

Aqua Fox R452B Inverter Chaud W10/W35 9 à 13 kW W10/W55 8 à 18 kW 3 33 à 38

Aqua R410A On/Off Chaud W10/W35 10 à 99 kW W25/W35 13 à 130 kW 3 / 10 45 à 60

P2D R134a On/Off Externe W20/W70 19 à 78 kW W40/W80 31 à 122 kW 6

Steel R290 Etage de puiss. Externe B0/W35 22 à 65 kW W10/W55 29 à 84 kW 6 69 à 72

IRON Evo R290 Etage de puiss. Externe W10/W55 52 à 372 kW 75 à 81

IRONi Evo / Full Inv. R290 Inverter Externe W10/W55 52 à 371 kW 75 à 81

IRON Evo HP (DWS) R290 Etage de puiss. Interne W10/W55 52 à 372 kW 75 à 81

IRONi Evo HP / Full Inv. R290 Inverter Interne W10/W55 52 à 371 kW 75 à 81

Red - Red Max R410A On/Off - Etage Interne B0/W35 20 à 85 kW W10/W35 30 à 119 kW 6 64 à 74

Black HT WW R513A Etage de puiss. Externe B0/W55 22 à 143 kW W10/W55 39 à 247 kW 6 74 à 82

Bronze Evo R134a / R513A On/Off - Etage Chaud W20/W70 23 à 168 kW W35/W70 35 à 255 kW 6 66 à 79

Iridium WW R744 On/Off Chaud W7/W80 16 à 138 kW 6 68 à 81

Frost ERIS eco R454B Inverter Interne W10/W45 37 à 424 kW

Eau/Eau

Gamme de puissance Gamme de puissance

Air/Eau

Ochsner

Monobloc

Remeha

Maxa

Split

Monobloc

Ochsner

Source : 6/8/10 à 25°C T°max : 65 °C

Source : -15 à 27°C

Source : -10 à 20°C

Source : 10 à 42°C T°max : 82 °C

Source : -10 à 27°C T°max : 68 °C

Source : -15 à 27°C T°max : 62 °C

Energy Save

T°max : 60 °C

Source : -10 à 27°C T°max : 80 °C

Source : -10 à 47°C T°max : 80 °C

Source : 6 à 20°C

T°max : 65 °C

T°max : 58°C

Source : 8 à 20°C T°max : 65 °C

Enerblue

Source : -10 à 18°C T°max : 90°C

Enerblue

Frost

Source : -15 à 27°C

Source : -6 à 20°C T°max : 65 °C

Source : -15 à 27°C T°max : 62 °C

Source : -15 à 27°C

T°max : 62 °C

T°max : 62 °C

     Pompes à chaleur – Résumé de la gamme  

GWP > 750

GWP < 750

GWP <150

GWP ≤ 1

40 à 44 °C

< 40 °C

≥ 70 °C

65 à 69 °C

60 à 64 °C

55 à 59 °C

50 à 54 °C

45 à 49 °C



 PAC Air-Eau Monobloc > 50 kW :   R410A, R32, R454B, R134A et R513A   autorisés jusqu’au 1er janvier 2030 

 PAC Air-Eau Split Ochsner > 12 kW :   R407C et R410A    autorisés jusqu’au 1er janvier 2029 

      R32 et R513A      autorisés jusqu’au 1er janvier 2033 

 

 Si les exigences de sécurité sur le site d’exploitation ne permettent pas de recourir à des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP 

est inférieur à 150, la limite du PRP est de 750 

 

     Pompes à chaleur – Résumé de la réglementation F-Gaz III 2024  

Résumé Chillers et PAC pour les nouvelles installations 



     Générateurs de chaleur 

Chaudières gaz à condensation jusqu’à 1.200 kW 

 Gaz naturel 

 Propane jusqu’à 300 kW de puissance unitaire 

 Adaptées pour fonctionner avec un mélange de 20 % d’hydrogène 

 Nouvelle gamme Quinta : conversion possible pour 100 % d’hydrogène 

 Ultra-réactives et compactes : idéales pour l’hybridation 

 Garantie de 7 ans pièces et main d’œuvre sur les corps de chauffe en Al-Si 

Chaudières électriques (E-Boiler) jusqu’à 1.500 kW 

 Limite l’investissement initial d’une solution électrique 

 Peut fournir les quelques degrés de températures manquants 

 Multiple étages de puissance, parfaitement adapté pour l’hybridation 

Solution de backup pour les réseaux de chaleur ou les chaufferies PAC 

 Option DPC (Direct Power Control) pour délester le réseau électrique 

 Communication via 0-10 V, Modbus ou BACnet 

 



     Générateurs de chaleur 

Chaudières à biomasse jusqu’à 103 kW 

 Chaudières à pellets de 10 à 100 kW 

 Chaudières à plaquettes de bois de 24 à 103 kW 

 Chaudières à bûches de 13 à 50 kW 

 Système de cascade jusqu’à 400 kW en pellets ou copeaux de bois 

 Alimentation pellets ou plaquettes par aspiration 

 Idéales pour l’hybridation sans énergies fossiles 

Cogénérations de 6 à 20 kW électrique de puissance unitaire 

 Gaz naturel, propane, biogaz ou mélange d’hydrogène à 20 % 

 Système de cascade jusqu’à 120 kW électrique 

 Augmente considérablement la rentabilité d’une PAC (ou la rend rentable) 

 Parfaitement combinaison avec une PAC – Economie de CO2 et d’argent 

 Solution intermédiaire rationnelle vers la transition énergétique 

 Kit anti black-out pour sécuriser l’alimentation électrique 



     Production  d’ECS et stockage de chaleur 

Production d’ECS à haute efficacité jusqu’à 98 l/min à 60°C  (T° primaire de 65°C) 

 Faible pincement de T° → parfaitement adapté aux PAC 

 Grand ΔT primaire → réduction du volume de stockage et optimisation des 

performances de la PAC  

 Stockage primaire en eau de chauffage : production d’ECS hygiénique 

 Système de cascade jusqu’à 490 l/min à 60°C (T° primaire 70°C) soit 1.709 kW 

 Redondance et sécurité grâce au fonctionnement en cascade 

Réservoirs tampons  – gamme spéciale PAC 

 Tampons de stockage d’eau chaude/froide 

 Modèles avec raccords filetés jusqu’à 3"  

 Modèles avec brides de raccordement pour les débit élevés des PAC 

 Versions avec 4 ou 8 brides (stockage pour chauffage ou production ECS) 

 Puffer PAC avec 5 manchons 6/4" pour résistances électriques de 9 kW 

 Possibilité de fabrication sur mesure 



Panneaux solaires thermiques ou hybrides PVT 

 Energie thermique pour le préchauffage de l’ECS 

 PVT : production simultanée de chaleur et d’électricité 

 PVT : idéal quand la place en toiture est limitée 

 Amélioration du score PEB 

 Certification Solar Keymark → accès aux subsides 

 Idéal pour la régénération du sol en géothermie 

     Options complémentaires 

Régulation centralisée 

 Tableau électrique complet avec régulation centralisée multi-techniques 

 Monitoring de performance et accès à distance 

 Stratégie de régulation assurant une réduction des coûts énergétiques 

 Expertise et maîtrise complète de la production de chaleur et de la distribution 

 Possibilité d’intégrer la gestion du PV, des bornes de recharge électrique, 

  de l’éclairage de la ventilation, … 



     Pensez-y … 
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